A telek kozuti csatlakozasa kialakitasanak
modja: meglévd, azonos szintd,
vizelvezetd arokkal és ateresszel.

A telek kdzuti csatlakozasanak
megfelelésége: jo, hasznalhatd, megfelel6

A tervezett rendeltetés forgalomvonzé
hatésa: nem valtozik szamottevéen a
forgalomvonzé hatas.

A kdzlekedésbiztonsagi kdvetelmények
érvényre juttatasanak modja: meglévd
utburkolati jelek, forgalomiranyité
jelzétablak megfeleléen szolgaljak a
kozlekedés biztonsagat.

A tervezett épitménnyel 6sszefliggésben,
a kozutat érinté és a kézlekedési hatdsag
engedélyezési hataskorébe tartozé épitési
tevékenységek nincsenek

Cim: Tallya

Helyrajzi szam: 682

Telek tertlete: 5302 m2

Kovetelmény-értékek:

Hatalyos szabalyozas hianyaban nincsenek

A telek beépitettsége az épitkezés megkezdésekor: 24,85 %
A telek tervezett beépitettsége: 32,8768 %
Zoldfelllet aranya:40 %

Atelek lejtése a tervezett épllet helyén: 7,7 %
Epitménymagassag: 4,255 m
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Tervfajta: Epitési engedélyezési terv ‘Détum: 2017. aprilis

Megbizo: Epitmény jellege:

Osika Szandra, 3907 Tallya, Palota ut 22. Meglévé

részleg épitése

Epitési telek cime:
Tallya, 682 hrsz

Tovezs H-01

Kéki-Luteran Gyorgy E-05-0208
3860 Encs, Petdfi u. 16.
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‘ Datum:  2017. &prilis

Epitmény jellege:

Meglévé szallashely bévitése, Wellness részleg épitése

E - 01

Epitési telek cime:
Téllya, 682 hrsz

Epitési engedélyezési terv

Tervfajta:

Megbizoé:

Osika Szandra, 3907 Tallya, Palota ut 22.

Tervezo:

Kéki-Luterdn Gyorgy E-05-0208

3860 Encs, Petofi u. 16.
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Tervezett allapot foldszinti alaprajza
M=1:100
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Osika Szandra, 3907 Téllya, Palota Gt 22. Meglévé szallashely bévitése, Wellness részleg épitése

Epitési telek cime:
Tallya, 682 hrsz

Tervezo: E - 02

Kéki-Luterdn Gyérgy E-05-0208
3860 Encs, Petofi u. 16.




Tervezett allapot emeleti alaprajza
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Tervfajta: Epitési engedélyezési terv

Datum: 2017. aprilis

Megbizo:

Osika Szandra, 3907 Tallya, Palota ut 22.

Epitmény jellege:
Meglévé szallashely bévitése, Wellness részleg épitése

Epitési telek cime:
Tallya, 682 hrsz

E-03

Tervezob:
Kéki-Luterdn Gyérgy E-05-0208
3860 Encs, Petofiu. 16.
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Héjazat: csépfedés 2,00 cm Mazas keramia burkolat 1,00 cm Mazas kerémia burkolat 1,00 cm Héjazat: csépfedés 2,00 cm
Lécezés 2,00 cm Ragasztéhabarcs 1,00 cm Ragasztéhabarcs 1,00 cm Lécezés 2,00 cm
Ellenléc 2,50 cm Betonaljzat 4,00 cm Betonaljzat 5,00 cm Ellenléc 2,50 cm
Félia Polietilén folia technolégiai védelem 1 rtg Polietilén fdlia technolégiai védelem 1rg Folia 2,50 cm
Hészigetelés 12,00 cm Expondalt polisztirolhab hészigetelés 5,00 cm Expondalt polisztirolhab hészigetelés 5,00 cm Deszkazat 2,50 cm
Foélia 2,50 cm TNE szig. 1rtg TNE szig. 1rg Fa tartészerkezet 15,00 cm
Deszkazat 2,50 cm Vasbeton lemez 20,00 cm Vasbeton lemez 6,00 cm
Fém tartészerkezet 12,00 cm Vakolat 1,50 cm Téméritett kavicsfeltéités
R6 R7 R8 R9 R10
S KGlap burkolat  200em Mazas kerdmia burkolat 1,00cm  Mézas keramia burkolat 1.00em Mazas kerdmia burkolat  1,00em Mazas kerémia burkolat 1 1.00em
Ragasztohabarcs 1,00 cm Ragasztohabarcs 1,00 cm Ragasztéhabarcs 1,00 cm CM 17 extra ﬂexi?ili§ b'Uf kolatragaszt6 1rg Ragasztéhabarcs 1,00 cm
Betonaljzat 4,00 cm Betonaljzat 5,00 cm Betonaljzat 5,00 cm CR 66 rugall vizzaré 1rtg Vasbeton lemez 15,00 cm
I Polietilén Tdlia fechnolégiai védelem ~~~~ ~~ dmg Polietilén félia technologiai védelem ~~ Trig™ ~ Polietilén folia technologiai védelem ~ Trtg- ~ ER 66 vizzérG cementhabarcs- — -~ — - dng-------mo o Vakolat ~ oo 1:50 cm
Expondailt polisztirolhab hészigetelés 15,00 cm Expondait polisztirolhab hészigetelés 5,00 cm Expondéit polisztirolhab hészigetelés 5,00 cm Vasheton lemez 20,00 cm
TNE szig. 1rg TNE szig. 1rg TNE szig. 1rg Szerelobeton 6,00cm
Vasbeton lemez 12,00 cm Vasbeton lemez 6,00 cm Vasbeton lemez 6,00 cm Tomoritett kavicsfeltoités 15,00 cm
[ Vakolat—— ——— —————— 150em -~ —— Témbritett kaviesfeltéltés —— ———— ——— ——— Tombritett kavicsfeltlés — — — —— — — —— —
e SR
F2 :
F1 OLDALFAL - Felszin alatt |
Kiilsé fal: - Talaj i | |
- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett feliletre, - 1 réteg 200g/m2 felilet tbmegli nem szétt geotextilia i 1 Ry R “
o z z z z . z z gz z . 7 . . . . e . - - oy !
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

EPITESZETI-MUSZAKI DOKUMENTA CIO

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenorzésekrol, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol kibocsatott
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozo, az épitészeti-miiszaki dokumentacié tartalmarol sz6l6 8. melléklet 1., II és III. szakasza alapjan

TERVEZES TARGYA: TALLYA - MEGLEVO SZALLASHELY BOVITESE, WELLNESS RESZLEG EPITESE
TERVEZETT MUNKAK HELYE: 3907 TALLYA, HONVED UT, 682 HRSZ
EPITTETO: OSIKA SZANDRA, 3907 TALLYA, PALOTA UT 22.

1. Miiszaki leirdsok

1.1. Epitészeti miiszaki leirds:
1.1.1. Tervezett munkdlatok, épitményfunkciok, eredeti rendeltetés
Az épitési telek gazdasagi, kereskedelmi szolgéltatdsi Ovezetben taldlhaté. Tobb kiilonbozd funkciéju épiilet
van rajta. A 2014-2015 években az egyik raktdr 4dtalakitdsdval és bovitésével szdllashely épiilt. Jelen
tervdokumentdci6 ennek a szdlldshelynek a bdvitésére, hozzd csatlakozd wellness részleg kialakitdsara
vonatkozik, mely egy madsik, raktdr funkciéban &ll6 régi épiilettel valé Osszeépitéssel, illetve annak
atalakitasdval, feldjitdsaval jar. A tervezett épitmény megvaldsitdsa egy kisebb portaépiilet elbontdsdval jar.

Az épitendd épitmény a felszin terepadottsdgait kihaszndlva részben aldpincézett.

1.1.2. Alapvetd informdciok, a telekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozo jogszabdlyban eldirt azon
paramétereket (telek beépitett teriilete, beépitett teriiletek ardnya a zoldfeliilethez, épiiletmagassdg, épitmények
egymdstol valo tdvolsdga, elo-, hdtso-, oldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes terviapokon:

Cim: Téllya

Helyrajzi szdm: 682

Telek teriilete: 5302 m2

Kovetelmény-értékek: nincsenek

A telek beépitettsége az épitkezés megkezdésekor: 24,85 %
A telek tervezett beépitettsége: 32,8764 %

Zoldfeliilet ardanya: 40 %

A telek lejtése a tervezett épiilet helyén: 7,7 %
Epitménymagassdg: 4,255 m

Padlévonal rajzi +-0,00 = 168,5 mBf

Epitmények egymdst6l vald tavolsdga, elé-, héts6- és oldalkertek mérete dbrdzolva.

etk

Megkozelités: helyi koziiton, a Honvéd utca feldl.

A telek kozuti csatlakozdsa kialakitdsdnak mddja: meglévd, azonos szintii, vizelvezetd drok és dteresz nélkiil.
A telek kozuti csatlakozdsanak megfeleldsége: jo, haszndlhat6, megfeleld

A tervezett rendeltetés forgalomvonz6 hatdsa: nem véltozik szdmottevéen a forgalomvonzé hatés.

A kozlekedésbiztonsdgi kovetelmények érvényre juttatdsdnak moddja: meglévd ttburkolati jelek,
forgalomirdnyit6 jelz6tablak megfelelden szolgdljdk a kozlekedés biztonsagat.

A tervezett épitménnyel Osszefiiggésben sziikségessé valo, a kozutat érinté és a kozlekedési hatosag
engedélyezési hataskorébe tartozo tervezett épitési tevékenység (jarda épitése, atépitése, buszmegallo
athelyezése, atalakitasa, atcsatlakozas kiépitése, atalakitasa, kapcsolodoé utépités sth.) nem lesz.

Parkolds a telken beliil megoldott, a helyszinrajzon dbrdzoltak szerint. Ijj, kozforgalom elél elzart vagy nem
elzart parkolé létesitése nem sziikséges.

A tervezett épitmény kapcsdn a helyi kozit-terhelés varhaté (modellezett) novekedése 2 Ejm/nap. A terhelés
tényadatai ismeretében kijelenthetd, hogy a meglévé dllapot a forgalmi igényt dtméretezés vagy egyéb miiszaki,
forgalomkorldtozé intézkedés nélkiil el tudja viselni.

Az épitéssel érintett teriiletek helyi kozittal valé meglévd csatlakozdsa megmarad, véltozatlan formédban és
méretben.

Nincs sziikség dj utcsatlakozds kialakitdsdra, a forgalomtechnikai kialakitds meglévd rendszerében nem lesz
valtozas.

Forgalomtechnikailag a tervezett Uj épiiletek nem véltoztatjdk meg a kialakult rendszert.

Uj forgalmi jelzések, jelz6tablak alkalmazasdra nincs sziikség.



Tervezés tdargya:

Tervezett munkdk helye:

Epittetd:

Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
3907 Tdllya, Honvéd iit, 682 hrsz
Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

1.1.3.

1.14.

1.1.5.

Osszegezve a 682 helyrajzi szamra tervezett épités vonatkozasait: A telek koziiti csatlakozdsa a
helyszinrajzon és alaprajzon azonosithatoan dbrdzolva van. A kapcsolat kialakitdsinak modja:
meglévo, vizelvezetd drok nélkiil - nem vdltozik.

A telek koziti csatlakozdsdnak megfeleldosége: jo, haszndlhato, megfelelo.

A tervezett rendeltetés koziiti forgalomvonzo hatdsa: csekély.

A kozlekedésbiztonsdgi kiovetelmények érvényre juttatdsinak mdodja: meglévd iitburkolati jelek,
forgalomirdnyito jelzotdbldk megfelelden szolgdljak a kizlekedés biztonsdgdt.
Az épitménnyel Osszefiiggésben, a kozutat érintd és a kiozlekedési hatosdg engedélyezési hatdskorébe

tartozo épitési tevékenységek nincsenek.
skeksk

a tartoszerkezeti, az épiiletgépészeti, villamos, villdimvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megolddsok, az
energetikai kovetelmények teljesitésének modjdra vonatkozo informdciok:

Tartoszerkezeti munkarészt kiilon mellékeliink

Epiiletgépészet vonatkozdsokat alabb részletezziik.

Villamos megoldésokrdl 14sd aldbb.

Villimvédelem, zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban lasd aldbb az elektromos leirds, valamint a kiilon
mellékletben csatolt Tizvédelmi Szakértdi Tervfejezetet.

Energetikai kovetelmények a megfelelé teljesitmény-jellemz6jii anyagok megvalasztasaval és szakszeri
beépitésével teljesiilnek.

A kozlekedési titvonalak akaddlymentesitése kapcsdn:

A vonatkozé jogszabalyok alapjan az épitmény nem tartozik a kozhasznalati épitmények korébe, melyek
esetében az akaddlymentesités kotelezd. A megléve széllashely akaddlymentesen megkozelithetd és
haszndlhaté. A tervezett wellness frakcié a meglévo szdllashely fel6l akadalymentesen elérhetd és tobb
funkcidjaban (belsé szolgéltatdsaiban) hasznalhatd. (Az épiilet az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl
57016 1997. évi LXXVIII. torvény szerint nem kézhaszndlatii épiilet, mert nem olyan épitmény (épitményrész), amely -
a telepiilés vagy telepiilésrész elldtdsdt szolgdlo funkcidt tartalmaz, és - haszndlata nem korldtozott, illetve nem
korldtozhato (pl. alap-, kozép-, felséfokii oktatdsi, egészségvédelmi, gyogyito, szocidlis, kulturdlis, miivelddési, sport,
pénziigyi, kereskedelmi, biztositdsi, szolgdltatdsi célii épitmények mindenki dltal haszndlhato részei), tovdbbd -
haszndlata meghatdrozott esetekben kotelezo, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatds, igazsdgszolgdltatds,
ligyészség épitményeinek mindenki dltal haszndlhato részei), valamint, amelyet - térvény vagy kormdnyrendelet
kozhaszndlatitként hatdroz meg.”)

Jogszabdlyban eldirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzo
meghatdrozdsa:

Ezen miiszaki leirasi bekezdésben az aldbbi jogszabdlyi felhatalmazdssal éliink: Az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet 4. § paragrafusanak (3) bekezdése szerint ,,Ha a tervezd egy bizonyos,
egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelol meg, az egyben az elvdrt miiszaki teljesitmény
meghatdrozdsdt is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki eldirdsdban foglalt dsszes
teljesitménykategoria lényegesnek tekintendd és az elvdrt miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztdlya vagy
leirdsa.”

Munkagodor foldkiemelése épiiletek és miitargyak helyén barmely konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban, gépi
erével, kiegészitd kézi munkdval, alapteriilet: 10,01-50,0 m, kozott, 5,5 m mélységig

Alapdrok-kiemelés, szaraz, foldnedves talajban, I'V. fejtési talajosztilyban
Feltoltések alap- és labazati falak kozé €s alagsori vagy ald nem pincézett foldszinti padozatok ald, az anyag
szétteritésével, mozgatasaval, kézi dongoléssel, osztilyozatlan kavicsbdl Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-

TT, Nyéklddhaza

Vasbeton sdv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készitése helyszinen kevert betonbdl, C20/25 - XOv(H)
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dgmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

Szerelébeton készitése, C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dgmax =32 mm, m =
6,8 finomsagi modulussal

Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy vizszintes tartészerkezetbe, bordas betonacélbdl, 12-20 mm
atmérd kozott FERALPI hidegen huzott bordés betonacél, tekercsben, BHS55.50



Tervezés tdargya:

Tervezett munkdk helye:

Epittetd:

Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
3907 Tdllya, Honvéd iit, 682 hrsz
Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

Vasbeton koszoru és gerenda készitése, kézi bedolgozdssal, vibratoros tomoritéssel, 400 cm, keresztmetszetig
C20/25 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dgmax = 16 mm, m = 6,5 finomségi
modulussal

Sik vasbeton lemez készitése, kézi erdvel, vibratoros tomoritéssel, C20/25 - XOv(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D¢gmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

Lépcsd készitése vasbetonbdl, helyszini keveréssel, kézi bedolgozdssal és vibratoros tomoritéssel, C20/25 -
XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Demax = 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

Teherhord6 és kitoltd falazat készitése, beton, konnytlibeton falazéblokk vagy zsaluzéelem termékekbdl, 380
mm falvastagsdgban, kézi falazoblokkbdl, falaz6, meszes cementhabarcsba falazva KK KAVICS BETON 30
kézi falazéblokk, 300x380x220 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falaz6, meszes cementhabarcs

Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, fliggdleges feliileten, egy rétegben, minimum 0,3 mm vastag
HDPE vagy FPP szigeteld lemezzel, atlapoldsok forrélevegds hegesztésével vagy ragasztdsdval KRITIFLEX
BLACK 6078 2000 HDPE 2,0mm vastag, mindkét oldaldlan érdesitett feliiletli szigetel6 membran

Talajnedvesség elleni szigetelések; Padldszigetelés, egy rétegben, minimum 0,3 mm vastag HDPE vagy FPP
szigeteld lemezzel, atlapoldsok forrélevegds hegesztésével vagy ragasztdsdval KRITIFLEX BLACK 6078 2000
HDPE 2,0mm vastag, mindkét oldaldn érdesitett feliiletli szigeteld membran (verzio)

Talajnedvesség elleni szigetelés; Védoréteg lagy PVC vizszigetelésnél, egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag
szoveterdsités nélkiili félkemény vagy lagy PVC lemezzel, dtlapoldsok forrdlevegds pontozdsos hegesztésével,
fuiggleges felilleten FATRAFOL EKOPLAST 806 1,5 mm vastag, szoveterdsités nélkiili lagy PVC
vizszigeteld lemez olajszarmazékok elleni szigeteléshez, Cikkszam: 8025 (verzid)

Sik vagy alulbordds vasbeton lemez készitése, 15°-os hajlasszogig, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti
osztélyu, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidjui betonbdl, kézi erdvel, vibratoros tomoritéssel, 12 cm
vastagsdg felett C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D¢max = 24 mm, m = 6,9
finomsagi modulussal

- Falszerkezet labazaton:

- Oldalfal -

- Ko ldbazati burkolat, vagott soros fagyallé6 mészkd

- Hoszigetelés zartcellds milanyaghab tdbldkkal, egy rétegben, extruddlt polisztirolhab (XPS) lemezzel,
ragasztéhabaccsal 5 cm

- Véltozé vtg vizzard vasbeton alapfal

- Talajnedvesség elleni szigetelés, falszigetelés, fiiggbleges feliileten, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikdlt vagy SBS/oxiddlt duo) lemezzel, aljzathoz teljes feliiletii
langolvasztdsos ragasztdssal, dtlapoldsoknadl teljes feliiletii hegesztéssel fektetve

- VILLAS E-G 4 F/K Extra, tivegszovet hordozorétegli, 4 mm vastagsdgi, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemezelem

- Bitumenes lemez szigetelés aljzatdnak kelldsitése, egy rétegben, fiiggbleges feliileten, olddészeres hideg
bitumenmadzzal (szdraz felilleten) MASTERPLAST Masterbit Primer SP oldészeres bitumenes alapozé
(verzio)

Felszin alatt

- Talaj

- 1réteg 200g/m?2 feliilet tomegli nem szott geotextilia

- Szigetelést tart6 falon készitett fiiggdleges falszigetelés véddrétege zartcellds miianyaghab tdblakkal (XPS)

- Talajnedvesség elleni szigetelés, falszigetelés, fiiggdleges feliileten, egy rétegben, elasztomerbitumenes
lemezzel, aljzathoz teljes feliileti langolvasztdsos ragasztdssal, dtlapoldsokndl teljes feliiletii hegesztéssel
fektetve VILLAS EO-V 4 F/K Extra, iivegszovet hordozérétegii, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez , a
szigeteld lemeznek gyokérallosaggal kell rendelkeznie!

- Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatdnak kellOsitése, egy rétegben, fiiggbleges feliileten, olddszeres
hideg bitumenmaézzal (sziraz feliileten) DORKEN DELTA THENE alapoz6 és kellésité anyag a DELTA
THENE

- Vasbeton (vizzaro) fal valtoz6 vtg

- Vakolds, csempézés (sima, normdl mész-cement vakolat, 1 cm vastagsdgban LB-Knauf THERMOWAND
falfiitésvakolat szdlerdsitéssel, Cikkszdm: K00237011 + Fal-, pillér-, oszlopburkolat mdzas kerdmidval, 3-
5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskotésti diszperzids
ragasztd, EN 12004 szerinti C2F mindsitéssel, Cikkszdm: K00617321 + LB-Knauf Colorin flex fugdzd,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630) (verzid)

- Homlokzati szerkezetek tivegezése, latszobordds szerkezetek iivegezése kétrétegli ivegszerkezettel, iiveg
szoritéléc rogzitéssel, pattintd léces fedéssel, 1,01-2,5 m, tdblaméret kozott 45 dB 11 mm SC f6lids
(tavtarté 16) 12 mm VSG fokozott hangszigeteld tulajdonsdgu, reflexiés homlokzati tiveg

- Pontmegfogassal épitett homlokzati szerkezet tivegezése kétrétegii, acél tavtartoval készitett szilikonos
kikenésti tivegszerkezettel, mechanikus biztositdssal, kiviil és beliil szilikon fugatomitéssel, merev
rendszerd, 2,01-3,0 m, tdblaméret kozott 15 mm ESG Float (12-16) 20 mm VSG iiveg (ESG-bdl vagy
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1.1.6.

1.1.7.

TVG-b6l), minden oldal csiszolva, merev megfogd rendszerrel szerelve, mechanikus biztositdssal elldtva

- Tablas fedés; fémlemez fedés tdblalemezbdl 4ll6 szogkorc vagy kettdéskorc rendszerben, szines
milanyagbevonati horganyzott acéllemezb6l LINDAB Seamline FOP/PLX siktablalemez 670x2000x0,6
mm, tlizihorganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben

- Fiiggbereszcsatorna és lefolydcsd, szines miianyagbevonatd horganyzott acéllemezbdl LINDAB R 150

- Kiiltéri nyildszarék: Fém kiiltéri nyildszarok, hdszigetelt, fokozott 1égzardsu ablakok és ajtdk elhelyezése,
elére kihagyott falnyildsba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), U = 1,1 W/m2

- Belsé feliiletek meszelése, vizesblokkban ajté magassagdig csempe, padlén mozaikburkolat.

A szerkezeti vonatkozdsu anyagok teljesitmény-jellemzdinek kapcsdn 14sd még a Tartészerkezeti tervfejezetet
és a rajzos munkarészeket is.

- A betervezett épitési termékek vonatkozé teljesitmény-jellemzdk figyelembevételével egyéb épitési
termékek is felhaszndlhatok, beépithetdk.

Az égéstermék-elvezetés megolddsdnak részletes leirdsa:
Nincs égéstermék-elvezetés, az épitmény tavfiitéssel lesz flitve, egyéb tiizeloberendezés (kandalld, kemence)
nem késziil.

Epitmény bontdsa esetén az épitmény dital tartalmazott azbeszt bontdsdnak és kezelésének médja, a bontdsi
technologia leirdsa:

A bontéds kézi és gépi. A bontdshoz felhaszndlhaté eszkozoket, gépek: markold, gépi bontdkalapécs, csdkdny,
feszitOvas, dcsszekerce. Segédszerkezetek: nem sziikségesek. A miiveletek sorrendje: a bontdst az elektromos
dram (szolgdltatéval vald) kikottetésével kell kezdeni. A tovabbi bontdsi folyamat az épités sorrendjével
ellentétesen torténik, amennyiben az eldzetes szerkezeti vizsgdlat megdllapitdsai ezt nem tartjak
modositandénak.

A bontdsi munkdt csak szakképesitéssel, tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy
irdnyitdsdval lehet végezni.

A bontdst végzd dolgozdkkal az alkalmazott technolégidt, miiveletet meg kell ismertetni.

A bontdsi munkdk megkezdése eldtt meg kell vizsgdlni, hogy az épitmény milyen anyagbdl késziilt, taldlhaté-e
azbeszt tartalmud anyag az éptileten.

A bontdsi munkdk megkezdése eldtt, a bontandé épiilet dllapotdt meg kell vizsgdlni és a megdllapitdsokat a
bontdsi sorrend kialakitdsdndl figyelembe kell venni. Meg kell dllapitani a becsatlakozé vezetékek dllapotit,
fajtdjat és helyzetét, majd meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak és letiritették.

Munkamegszakitds esetén a bontds kdzbeni, valamint a megmarad¢ épiiletszerkezetek allékonysdgat biztositani
kell.

A bontdsi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutdsdt meg kell
akaddlyozni.

Epiiletek osszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirdsu épiilet-szerkezetekre, fodémekre dllvanyt, vagy dicoldst helyezni nem
szabad. A bontds sordn hasznalt aldddcoldsokat, kitdmasztdsokat, kivaltdsokat méretezni kell.

Epitményt, vagy annak részét alddsdssal vagy egyéb stabilitast veszélyezteté médszerrel donteni tilos!

A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktdl tisztdn kell tartani.

Amennyiben nem megakaddlyozhatd, hogy személyek a bontds korzetében tartézkodjanak, a veszélyes tér
hatdran figyel6 személyt kell feldllitani, akinek feladata a személyek megkozelitésének megakadélyozdsa.

A kibontott anyagot tgy kell eltdvolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatdst ne okozzon, amely a
kornyezetre, a munkahelyen tartézkodokra, illetve a kozelben tartézkoddkra kdros vagy kellemetlen hatdst
okoz. Az elbontdsra keriild szerkezetek, részben a helyszinen maradnak feltoltésként, illetve a faanyag
tiizel6ként, de a nem hasznosithaté egyéb tormeléket kijelolt lerakohelyre el kell széllitani.

Dontéssel torténd épiiletbontds esetén annak idépontjardl az érintett teriilet lakdit értesiteni kell.

A dontés irdnydba eso teriiletet szabadda kell tenni és el kell keriteni.

Bontdsndl a falmagassag kétszeresének megfeleld sdvot kell veszélyes zondnak tekinteni.

Fallehtizdshoz csak sodronykotél alkalmazhat6. Kotélvisszacsapds ellen a munkavallalokat védodallassal kell
megvédeni.

Bedontott falrészeket csak az dllva maradt falszakaszok stabilitdsdnak ellendrzése utdn szabad megkozeliteni.
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1.2.

Markoléval torténd bontds esetén a felemelt markold és a bontandé épitmény felsd szintje kozott 0,5 méter
szabad tdvolsdgnak kell lenni.

Sillyal torténd dontés esetén a munkagép gémadlldsat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csticsa és a bontand6
épiiletrész legmagasabb szintje kozott legaldbb 1,5 méter szabad tdvolsdg legyen.

Az engedély targyat képezd épiilet helyi védelem ald nem tartozik, egyedi tdjértékké nem mindsitették, és nem
miiemlék
A bontandé épiilet nem zartsord, nem ikresitett beépitésii, hanem oldalhatdron 4ll6.

Nincs azbeszt tartalmu bontott szerkezet.
Lasd még a munkavédelmi, biztonsagi tervfejezetet!

1.1.8. A tervezett épitési tevékenységhez eldirt és az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges
kozmiivesitettség, a kozmiivesités megolddsa:
A tervezett épitési tevékenységhez és az épitmény rendeltetésszerli haszndlatdhoz és biztonsdgos
haszndlatdhoz sziikséges kozmiivesitettség biztositott. A kozmivesités megolddsdrdl 1dsd aldbb, a
gépészeti leirdsok munkarészeinél.

1.1.9. Az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatdrozott kivetelményeket teljesitésére vonatkozéan.:
Az épitmények és részei megvaldsitdsa sordn
a) az allékonysdgra és a szildrdsagra,
b) a tlizbiztonsagra,
c) a higiénidra, az egészség- és a kornyezetvédelemre,
d) a haszndlati biztonségra,
e) a zaj és rezgés elleni védelemre,
f) az energiatakarékossdgra és a hgvédelemre,
g) az élet- és vagyonvédelemre vonatkozé nemzeti szabvanyok eldirdsainak megfeleld, illetdleg
azokkal legaldbb egyenértékii megoldast alkalmaztam.
Az épitmény tiizvédelmi kockdzati osztdlya:
Ldsd a kiilon mellékelt Tiizvédelmi Szakértoi Tervfejezetet

1.1.10. Az érintett kozmiiszolgdltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informdciok:
Kozmiiegyeztetés tervezés szakaszdig nem tortént. A kivitelezési tevékenység megkezdéséig a
kozmiiszolgaltatokkal val6 egyeztetést elvégezziik.
A telepiilésen, a teriileten, az utcaban a sziikséges kozmiellatottsag biztositott.
HalézatbOvités, -atalakitas nincs.
Engedélykoteles belsé kozmiiszerelés (gaztervezés) nincs.
A tervezett épitési tevékenységhez eldirt €s az épitmény rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalathoz
sziikséges kozmiivesitettség a teriileten rendelkezésre all.
A telek és az épiilet a sziikséges kozmiiellatottsaggal, illetve kozmii-csatlakozasi lehetdséggel bir.
Az épitmény kozmiiellatdsa a haszndlatbavételi engedély megkéréséig biztositott lesz.

Gépészeti miiszaki leirds
1.2.1. Viz- csatorna szerelés

A 1étesitmény a telepiilési ivoviz hal6zatra csatlakozik.
Az épiiletben tisztdlkodasbdl, tisztogatdsbol, WC hasznalatb6l és a medencék iizemeltetésébol
szarmaz$ vizigény: kb. 2,5 m3/nap, 20 f6 napi személyforgalommal szamolva. A mértékadd
vizfogyasztas: 1,2 I/s.
Az épiiletbe a haszndlati hidegviz a gépészeti térben 1ép be. A belépés utin elzar6 és visszamosatd
sziiré keriil elhelyezésre. A gépészeti térben taldlhaté a HMV-t termelé 800 literes indirekt fiitésii
tarolo.
A betdrolt melegviz 40 °C—os. A hmv- elldté rendszert cirkuldciés haldzattal alakitjuk ki. Az 61t6z6
blokk fogyaszt6i szamdra 36°C-os melegviz keriil kikeverésre termosztatikus keverészeleppel, ezen
zuhanyzok részére kevertvizes, iddzitett nyomégombos csaptelepet terveziink. Az egyéb mosdé
egységek hideg-meleg vizes keverd csapteleppel keriilnek kialakitdsra. A termosztatikus keverdszelep
és a cirkulécids szivattyd szintén a gépészeti térben talalhato.
A vizvezeték anyaga a gépészeti térben varratnélkiili acélcsé, horganyzott kivitelben, szabadon
szerelve. A fogyaszt6i dgvezetékek falhoronyban vagy padléban véddcsdben keriilnek elhelyezésre.
Az alapvezetékek és dgvezetékek anyaga oxigédiffiizi6 mentes tobbrétegli milanyag cso,
foliakasirozdsu pdrazaré csohéj szigeteléssel elldtva. A cs6héj szigetelés vastagsidga hidegvizen 13
mm, a hmv-én és cirkulacién 19 mm.
A szennyviz halézat PVC cs6bdl keriil kialakitasra, a terven jelolt nyomvonalon és lejtéssel, padléban
és falhoronyban szerelve. A keletkezett szennyvizet a telepi szennyviz hdlézaton keresztiil a telepiilési
hélézatba vezetjiik el. A keletkez6 szennyviz mennyisége: kb.: 2,5 m3/nap
A csatornahaldzat foldben vezetett alapvezeték halézat anyaga PVC és KG-PVC csdvezeték. A belsd
terekben, dallmennyezetben fiiggéleges strangokban hegesztett PE cséhdlézatot tervezik. A
csatornahdlézatoz épiileten beliil 0,5 %-os, épiileten kiviil 1...1,3 %-os lejtéssel kell szerelni.
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Altaldnos kévetelmények

- A csOvezetékeket ugy kell szerelni, hogy a hd okozta tdguldsbol kdros fesziiltségek ne
keletkezzenek.

- A csdvezetékeket vizbetorés ellen szigetelni kell.

Magassagi elrendezés

A tervezett szennyviz csatorna vezeték magassdgi elrendezését a terepszint geodéziai magassig
kiilonbségei, valamint a meglévé kozmiivek elrendezése hatdroztdk meg. A tervezett vezeték a
terepszinttel megkozelitéen parhuzamos.

A belsd tiiziviz hdl6zat vizigényét a Tivédelmi tervfejezet tartalmazza.

1.2.2. Kozpontiftités szerelés
Az épiilet helységeiben a 7/2006. TNM rendelet, ill. a 40/2012 BM rendelet és az MSZ 04-140
szabvény 4ltal el6irt hdmérsékleteket tartjuk.
A hétermelés alternativ megolddsa elektromos fiitéssel torténik.
Meéretezési alapadatok: téli nydri
hémérséklet: -15 °C 42 °C
paratartalom: 90 % 40 %
A targyi létesitmény transzmisszids hovesztesége : 20 kW.
Az épiiletben bdvitése sordn a transzmisszids és filtraciés hdveszteség biztositdsa a meglévo, kdzponti
épiiletben 1évé kazdn cseréjére nincs sziikség. Az épiiletben a hdsziikséglet fedezésére a
medencetérben és az 6ltozézuhanyzékban padléfiitést, egyéb helyiségekben konvektiv hdleadokkal
kombindlt padléfiitést terveziink. A padléfiitést acélhdlés nedves rendszerrel alakitjuk ki, 42/34°C
névleges holépcsére méretezve. A konvektiv hdleaddk termosztatikus radidtorszelepekkel és
visszatérd 4gi csavarzattal szerelt lapradidtorok, 70/50+ C névleges hdlépcsdjii flitdvizzel ellatva.
Az épiilet szelldztetési hdigénye: 40 kW, mely a 1égkezeld berendezés fiitési hdigényébdl addodik. A
kalorifert vizoldali keverd kapcsoldssal, értéktartd szabdlyozdssal és fagyvédelemmel latjuk el.
A haszndlati melegviz termelése 800 liter Urtartalmu indirekt flitésti tdroldval torténik csékigyon
keresztiil, a padléfiitéssel elonykapcsoldsban. A hmv termelés hdigénye: 50 kW.
A fiitési rendszer biztonsdgi berendezése valtozé nyomdsud, zdrt tdguldsi tartdly és rugéterhelésti
biztonsdgi szelep.
A fitési csOvezetékek anyaga EN 10216-1 és EN 10216-2 szerinti anyagu, varratnélkiili acélcso,
hegesztett, a szerelvényeknél menetes kotéssel valamint WAVIN oxigéndiffizié-mentes miianyagcso,
véddcsdben, szoritogylirlis kotéssel szerelve, padlofiités esetén beton-esztrich rétegben elhelyezve.

1.2.3. Belsd gazszerelés
Nem tervezett.

1.2.4. Szell6zés
A medencetér, a zuhanyzok, az 6ltoz6k és a belsd terli helyiségek szelldztetésére légtechnikai
rendszert terveziink egy db légkezeld berendezéssel. A szelldztetett terekben az aldbbi 1égcserét
biztositjuk:
- medencetér: 4 1/h
- 0lt6z6: 6 1/h,
- zuhanyzok: 15 1/h

Altaldnos gépészeti kialakitas

A tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy kiilonosen az ETV. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatirozott kovetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az
eseti hatdsdgi eléirdsoknak.

Nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megolddsokat nem alkalmaztam.

Vizellatds, szennyvizelvezetés nincs, csapadékviz-elvetés nincs, a csapadékviz elszikkad sajat telken beliil, gdzellatds
nincs, flitésrdl fentebb irtunk, hiitési igény nincs, légtechnikdrdl fentebb irtunk. Kiemelt szakdgi igények nincsenek,
szakdgi tervezési kotelezettségek nincsenek.

1.3. Tartoszerkezeti miiszaki leirds

1.3.1. Az engedélyezési dontés megalapozdsdhoz sziikséges kidolgozottsdggal tartalmazza az épitmény megvaldsitdsihoz
sziikséges, a tartoszerkezetek kialakitdsdra és megépitésére hatdssal biro kiindulo adatok ismertetését, igy kiilondsen a
tervezési programbol és a technologiai igényekbdol adodo terhek, hatdsok és kovetelmények ismertetését, figyelembe vett
értékeit, megjeloli az alkalmazott szabvdnyokat.

Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.

1.3.2. Az elvégzett erdtani szdmitdsok alapjdn ismerteti az épitmény tartoszerkezetének rendszerét, az alkalmazott
fesztdvokat, a fo teherhordo elemek kialakitdsdt, jellemzo fo méreteit, a betervezett anyagok, gydrtmdnyok mindségi és
teljesitmény kovetelményeit, sziikség esetén kitérve a megvaldsithatosdgot biztosito technologiai leirdsokra.

Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.
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1.3.3. Meglévo épiilet esetén tartalmazza az eldirt tartoszerkezeti és anyagvizsgdlati szakvéleményeket, az épitmény
kornyezetében sziikségessé vdlo intézkedések leirdsdt.
Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.

1.3.4. Tartoszerkezeti miiszaki leirds sziikséges:
Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.

1.3.4.1. uj épitmény esetén,
Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.

1.3.4.2. meglévo épitmény esetén az idovel viltozé (romlo) jellemzdjii anyagbol késziilt, 80 évnél iddsebb
tartoszerkezetekrol (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton),

Nem relevans, Gj épitményrél van szé, illetve az idovel nem romlé jellemzdjii anyagok maradnak
alkalmazasban.

1.3.4.3. meglévo épitmény esetén a teherndvekedéssel érintett fiiggoleges és vizszintes teherhordo szerkezetérol,
valamint a meglévd teherhordo szerkezetek megfeleloségérol, illetve megerdsitésére vonatkozo, az elemek
beazonositdsdt is biztosito tartoszerkezeti megolddsokrol.

Kiilon mellékletben csatolunk tartészerkezeti tervfejezetet.

1.4. Epiiletvillamossdgi miiszaki leirds

Villamos energia elltds:
A tervezett wellness blokk a villamos energia ellatdsat a meglévd épiilet csatlakozdsi pontjdn keresztiil az

EMASZ RT tulajdonii kézcéld 0,4 kV-os halézatrél fogja kapni. A jelenlegi elirdsok szerint egy helyrajzi szdmd
teleknek egy tulajdonos esetén egyetlen becsatlakozdsi pontja és mérése lehet. Ennek megfeleléen a meglévd
fogyasztasmérést és foelosztot kell tgy dtalakitani, hogy képes legyen a wellness blokk elektromos energia
igényét is kiszolgdlni.

A tervezett épiiletek elektromos energia igénye a kovetkezOk szerint szdmithato:

Szauna kalyhak 22 kVA
Vilagitas 3kVA
Dugaljak 6 kVA
Udvar és homlokzat vilagités 0,5 kVA
Epiiletgépészet : 12kVA
Medence vizforgaté: 5 kW
Jacuzzy (. melegvizes fiitéssel ) 4 kW
Osszesen: 52,5kVA

A csatlakozasi elektromos teljesitmény ennél kisebb, az egyidejliségi tényez6 miatt, amit a jelen esetben
0,7 koriilire lehet folvenni. Igy a varhaté elektromos teljesitmény igény 36,75 kW, ami kereken 3x50A. A T.
Epittetének ezen tobblet igényt kell az ELMU-EMASZ felé bejelenteni. A bejelentére adott miiszaki gazdasagi
tdjékoztatéban fogja meghatdrozni a szolgaltaté az igény kielégitésének mddjat és koriilményeit. Az igény
bejelentést a jelenlegi szabalyok szerint a T. Epittetének kell megtennie a sziikséges mellékletek csatoldsival az
EMASZ Ugyfélszolgalatandl. A kapott miiszaki és gazdasigi tdjékoztaté alapjin végrehajtottak szerint a T.
Epittet$ a bekotést és a méré felszerelést megrendelheti az EMASZ-nal. A bekotés el6tt a normativ csatlakozasi
dijat az EMASZ részére be kell fizetni.

A meglévé mérdszekrényt ki kell cserélni nagyobb dram atvitelére alkalmas aramvaltds tipusra,
hitelesitett mérévaltékkal. Az j szekrény telepitésekor a jelenlegi EMASZ eléirasok szerinti helyre ( a telek
hatdrra ) kell a mérét felszerelni. A munkat csak az ELMU-EMASZ-nal mindsitett villanyszerel$ vallalkozé
végezheti.

A tervezett 4j fogyasztasmérohoz fel kell szerelni egy elosztét, amirdl egyrészt a meglévé megmaradd
épiiletrész elektromos elosztdja fogja a taplaldsat kapni, masrészt a tervezett ij wellness blokk. A mérést és a
wellness blokk elosztéjat NYY-J 5x16 mm2-es kabellel tervezziik osszekotni. A méretlen csatlakozé kabel
tipusdnak és keresztmetszetének meghatdrozasa az EMASZ feladata és lehetdsége.

Eloszté berendezések:
A tervezett wellness blokkban egy elosztét terveziink felszerelni az alagsori géphdzban annak bejarati ajtaja
kozelében. A tervezett elosztéban az elsé daramkori elem egy 100A névleges aramu teljes fesziiltség mentesitést
ad6 fékapcsold. Ugyancsak a betdpldlé ag elsé elemei kozott lesz folszerelve a tilfesziiltség védelem ,,2”
fokozati eleme. Ezek utdn dgaznak le a tervezett kozlekedd vildgitdsok valamint a folyamatos elektromos ellatast
igényld egyéb fogyasztok kismegszakitéi. A Nappali fékapcsolérdl lesznek tapldlva a tovdbbi dramkorok.
Valamennyi dramkor zdrlat €s tilterhelés ellen kismegszakitdval lesz védve. Az dramkorok mindegyikébe 30 mA-
es érzékenységii hibadram védo kapcsoldkat terveziink felszerelni. A tervezett eloszté moduldris szerelésti IP55
kivitelli maszkos takar6 elemekkel tomor ajtoval késziil. Az ,nappali fékapcsold™” terhelés kapcsold, amelyet
minden olyan alkalommal ki kell kapcsolni, amikor a wellness blokk személyek nélkiil marad. A tervezett elosztd
korszerti, egységes termékcsaladbdl kivélasztott, tizembiztos szerelvényekkel késziil. Mind a folyamatos mind a
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nappali dramkorokbe 30 mA érzékenységli dramvédd kapcsolokat is beterveziink egyrészt a hatdlyos MSZ HD
60364 szabvany eldirdsainak megfeleléen, masrészt a blokkban tart6zkodé személyek biztonsdga érdekében.

Vezetékezés, szerelvények:

A tervezett elektromos szerelés alapvetden a falba siillyesztett milanyag véddcsObe hizott NYM-J jeli
kiskabelekkel késziil. A betdpldl6 kabel az alapozdsi munkdk sordn elhelyezett PVC véd6csovon keresztiil jut be
az épiiletrészbe tervezett elektromos elosztéhoz. A géphdzon beliil, illetve a pince szinten dltaldnossdgban falon
kiviili kiskdbeles szerelést terveziink. A felsé szinten a kiskdbeleket a falba siillyesztett miianyag véddcsovekbe
kell hizni az esztétikusabb megjelenés érdekében. A tomitettséget a kiskdbelek adjdk, tehdt nem a
véddcsovezésnek kell viztomornek lennie.

A szerelvények - kapcsoldk és dugaszol6 aljzatok a foldszinti teriileteken mindegyike falba siillyesztett tipusi a
szerkezeti adottsdgokhoz igazodva. A vizmentes szerelvények is siillyesztett kivitelliek legyenek. A szerelési
magassdgokat a terveken valamennyi szerelvény mellett jelolni fogjuk a kiviteli terveken. A kapcsoldk 1m és 1,4
m kozotti magassdgba keriilnek.

A pince szinten falon kiviil szerelt vizmentes, csap6fedeles kapcsoldkat és dugaljakat alkalmazunk. A szerelési
magassdgot itt a technoldgiai berendezések szabjak meg, de jellemzden 1,5 m a szerelési magassag.

Vildgitdsi megolddsok:

Az épiiletrész kornyezetének vildgitdsat a homlokzati falra szerelt energia takarékos fényforrdsos
lampatestekkel tervezziik. Kapcsoldsukat alkony /id6 program kapcsold és mozgds érzékeld kapcsold végzi.

A foldszinti medence és pihend terekbe mennyezeti lampékat terveziink energia takarékos ( led )
fényforrasokkal. A medence vildgitdsa viz aldl lesz megoldva.

Ezt a medence technoldgia részeként a medencét készitd és beilizemeld cég szereli be. A szauna kabin
vildgitdsok az e célra kifejlesztett vizmentes torpefesziiltségti lampakkal késziilnek.

A kozlekedd terek vildgitdsat led fényforrdsos mennyezeti ldmpatestekkel tervezziik megoldani.
Kapcsoldsuk a kézi kapcsoldval és mozgds érzékeldkkel torténik. Ezek koziil a kiviteli terveken megjelend
kiosztds és darabszdm szerintiek beépitett akkumuldtorral és inverterrel rendelkeznek biztonsdgi vildgitasi
céllal. Az OTSZ el6irdsainak megfeleléen a menekiilési titvonal jelzésére akku inverteres kijarat mutaté irdnyfény
lampatestek lesznek folszerelve az épiiletrészben.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem médja TN-C az dramszolgdltaté tdprendszeren, TN-S a mért fogyasztdi tulajdond hdlézaton.
Ennek megfelelen a tervezett Uj elektromos fogyasztdsmérésnél ki kell alakitani az épiilet eph csomépontjat. Itt
kell egyesiteni a hdlézat nulla vezetdjét a tervezett iizemi foldeléssel. Az iizemi foldelés egy ridfoldeld. Az
alapvédelem a vezetékek és szerelvények szigetelésével valdsul meg. Ezen til az dramkori vezetékek PE erén
keresztiil kotendd be valamennyi ldmpatest és dugalj védd érintkezdje. Az N és a PE vezetd a tervezett
fogyasztdsméré berendezésnél lesz szétvdlasztva. Hiba védelemként az elosztéba 30 mA-es dramvédd
kapcsoldkat terveziink a hatdlyos MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanynak megfeleléen. Az elkésziilt
érintésvédelmi rendszer eldirt mérését el kell végezni és a mérési eredményeket jegyzOkonyvezni kell.

Villdmvédelem:

A tervezett épiilet az 54/2014 BM rendelet ( OTSZ ) —ben el6irtak szerint a kiviteli tervek készitése sordn
elvégzendd kockdzat elemzési szamitds eredményéhez igazodd fokozatd villimvédelmi felfogd és levezetd
rendszert kap. A tilfesziiltség védelemrdl is sziikséges gondoskodni az elektronikus eszkdzok védelme érdekében
igy ezeket a rendszerbe betervezziik.

Gyengedramu rendszerek:
Az épiiletben hangositd, TV és vagyonvédelmi és informatikai rendszer fog miikodni.

Az informatika elsésorban a gépészeti kozpont és az épiilet kozponti szamitégépe kozott teremt
kapcsolatot. Az egyes élmény elemek ki-be kapcsoldsa valamint a vészjelzések és hibajelzések fogaddsa a
gépészeti elektromos elosztoban felszerelésre keriild modem 4ltal dsszegytijtott és dtalakitott jelek alapjdn jut el a
cat-6-os vezetéken keresztiil a kozponti szamitégépre.

A hangosité rendszer kozpontja a meglévd épiilet recepcidjandl lesz folszerelve. Hangszoérdkat
terveziink felszerelni a pihend és medence térben, ahova halk zenei szolgéltatdsra nyilik igy lehetdség.

TV kébel a meglévd épiiletrész meglévd haldzatatdl épitendd ki a pihend térben felszerelésre keriild
vételi pont kozott. MU III véddcsivet kell kiépiteni a tervezett haromszoros drnyékoldsi koax kabel részére.

A vagyonvédelmi rendszer kozpontja meglévé-megmaradé. Infra mozgds érzékeldkkel tervezziik védeni
az épiiletrész ablakos helyiségeit az illetéktelen behatoldk ellen. A vagyonvédelmi rendszer mdsik eleme a
kamerds figyel6 rendszer, ami medence teret és a szauna blokkot figyeli. A rendszer kbzpontja a recepciondl lesz.

A hatdlyos el6irds ( OTSZ ) a targyi épiiletre nem {ir el tlizjelz6 rendszer 1étesitési kotelezettséget, {gy
ilyet nem is terveziink. A vagyonvédelmi rendszer azonban kiegészithetd fiistérzékelokkel, ami riasztdsra
alkalmas. Ez azonban nem mindsiil a Tizoltésag dltal elfogadott mindsitett tiizvédelmi berendezésnek.

Szabvédnyok, rendeletek:
A jelen miiszaki leirds alapjit a lefolytatott egyeztetések, a hatdlyos szabvanyok eléirdsai (MSZ HD 60364-4-
41:2007 ), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XIL.28. )
FMM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimdlis szintjérél sz6lo
rendelet adtdk.
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1.5. Technologiai leirdas
Az épitménybe telepitendd technolégidk engedélyezéshez sziikséges mértékben valé bemutatdsdnak nincs relevancidja.
Az épitmény a Megbiz6 4dltal széban rendelkezésre bocsatott tervezési programja alapjan kielégiti az dltala ismert és
alkalmazni kivant technoldgidt, illetve az ahhoz tartozé berendezések elhelyezésének, beépitésének igényét.

1.6. Belsoépitészeti leirds sziikség szerint
Megbiz6i igény a megalapozott engedélyezési dontést befolydsold belsdépitészeti szerkezeti megolddsra vonatkozéan
nincs.

1.7. Rétegrendi kimutatds
A tervdokumentici6 részét képezd rajzos tervlapokon egyértelmiien feltiintettiik az 6sszes egymastdl eltérd vizszintes és
fliggdleges rétegfelépitést, ezért jelen miiszaki lefrdsban nem ismételjiik meg. Kiilon tervlapon viszont csatoljuk.

1.8. Helyiségkimutatds
A tervdokumentécid részét képezd rajzos tervlapokon egyértelmiien feltiintettiik az Osszes egymadstdl eltérd helyiségek
rendeltetését (elnevezését), alapteriiletét €s burkolatat, ezért jelen miiszaki leirdsban nem ismételjiik meg, kiilon tervlapon
csatoljuk.

1.9. Alternativ energiaelldtds megvaldsithatosdgi elemzése az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrdl szolo 7/2006.
(V. 24.) TNM rendeletben meghatdrozott esetekben és annak 4. melléklete szerint.
Az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint ,,a
hatésdgi rendeltetésii dllami tulajdonii kizhaszndlati, és az 1000 m’ feletti hasznos alapteriiletii 1j épiiletnek az
épitése esetén a tervezési programban és az épitészeti-miiszaki dokumentdcioban vizsgdlni és rogziteni kell a miiszaki,
kornyezetvédelmi és gazdasdgi szempontbol az alternativ rendszerek alkalmazdsdnak lehetiségét a 4. mellékletben
Sfoglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabvdnyban leirt szdmitdsi modszer szerint.”
Fenti hivatkozas szerint jelen esetben az alternativ energiaellatas megvalosithatésagi elemzése nem relevans.

ok

Biztonsdg és munkavédelem fejezet

Altalanos eléirsok:

Az épitési munkahelyeket tigy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajitossdgainak, a
véltozo épitési koriilményeknek és dllapotoknak, az iddjardsi kovetelményeknek, a mindenkori épitdipari
kivitelezési tevékenység szakmai elvdrdsainak megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei. Azokat az anyagokat, berendezéseket és
altaldban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatrdnyosan
befolydsolhatjdk a munkavdllalok biztonsdgat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos mdédon
stabilizdlni kell. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvdnyokat, a feljardkat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani, aldddcolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve dtaddsdra alkalmasak legyenek. Az
épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek vizsgélata
utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni. Epitési
munkagodrok, drkok falait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - gy kell kitdmasztani, rézstizni, vagy
méds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan meg6rizzék
allékonysdgukat. A segédszerkezetek, dllvanyok, illetve munkagodrok és drkok édllékonysdgat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell. A nem kell6en ellendllé anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése
csak akkor megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetdvé teszik a munka biztonsdgos
elvégzését. A szerelvényeket ugy kell elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy
robbandsveszélyt. A munkavdllalokat és a munkavégzés hat6korében tartézkoddkat megfelelden védeni kell
a kozvetett vagy kozvetlen érintésb6l eredd villamos dramiitéssel szemben. A berendezések és
védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasandl figyelembe kell venni az elosztdsra keriild
energia tipusdt, teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és a szerelvények kezelését végzOk szakmai
ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességét. Menekiilési utak és vészkijaratok: A menekiilési utakat és
vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet legrovidebb uton a szabadba vagy mds biztonsdgos
teriiletre kell vezetniiik. Veszély esetére a munkdt végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi
munkahely lehetd leggyorsabb és legbiztonsdgosabb elhagydsdra. A menekiilési utak és vészkijaratok
szamat, méretét, elosztdsdt, illetve kialakitdsukat az épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl,
jellegétdl, a haszndlat moédjatdl fiiggéen, az ott tartézkodé munkavéllalék legnagyobb 1étszamabol
kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban (2/2002. (I. 23.) BM rendelet) meghatdrozottak szerint megtervezni
és kialakitani. A vészkijdrati dtvonalakat és kijaratokat a vonatkozé jogszabdlyban meghatdrozott médon
kell jelzésekkel elldtni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni. A menekiilési utakndl és vészkijaratoknal,
valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kozlekedési utakon és ajtékndl nem helyezhetdk el targyak, hogy
az utakat mindenkor, akaddlyoztatds nélkiil haszndlni lehessen. Azokat a menekiilési utakat és
vészkijaratokat, ahol azok biztonsdgos igénybevételéhez vilagitds sziikséges, a vildgitds megsziinése esetére
mitkodd, megfeleld erdsségli sziikségvildgitassal kell elldtni.
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Ttz jelzése és lekiizdése Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és haszndlatitdl, az
alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsdgait6l, valamint
az ott tartézkod6 munkavillalok lehetséges legnagyobb 1étszdmétdl fliggden, a munkahelyeket megfeleld
szamd, a tliz oltdsdra alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabdlyok szerint tiizérzékeld, jelzd- és
riasztoberendezéssel kell ellatni. Gondoskodni kell a tizolté késziilékek, a tizérzékelok és a riasztd
rendszerek rendszeres ellendrzésérdl és karbantartdsirdl. Rendszeres idoékozokben azokkal megfeleld
probékat kell végezni, és haszndlatukat gyakoroltatni kell. A nem automatikus tlizolté berendezéseknek
konnyen elérhetéeknek és egyszertien kezelhetdknek kell lennitik. A berendezések tdroldsi helyét a kiilon
jogszabdlyban meghatdrozottak szerint kell jelolni. E jeloléseket tartésan és az alkalmazési hely jellegének
megfeleld médon kell rogziteni.

Szelldztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségl friss leveg6t, figyelembe véve az alkalmazott munkamdédszereket
és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd
mennyiségli és mindségli, egészséget nem kdrosité levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamddszereket és a munkavéllalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gdzok, gézok,
aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozé jogszabdlyok el6irdsait és a nemzeti
szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvdnyokban meghatdrozottak a
megoldasok kialakitdsdhoz irdnymutatdsként szolgdlnak.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvildgitds, ionizdld és nem ionizdlé sugdrzds, elektromdgneses
tér, magas 1égkori nyomds) és kémiai (gdzok, gbzok, porok, aeroszolok okozta 1égszennyezés) koroki
tényezdk eldforduldsdval jar6 munkavégzés sordn biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd
biztonsdgos munkafeltételeket. Amennyiben a munkavéllalénak olyan helyre kell belépnie, illetve
munkavégzés céljabol vagy azzal Osszefiiggésben tartézkodnia, ahol a 1égtér egészségre drtalmas mérgezd
anyagokat (gdzok, g6z0k, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbandsveszélyes vagy
gyilékony lehet, a munkateriilet sajatossdgait figyelembe véve a belépés eldtt, vagy az ott-tartézkodds alatt
kell meggy6zddni a megfeleld mennyiségli mindségli (Osszetételll) levegd meglétérdl, az egészséges és
biztonsagos 1égéllapotokrol. Egyéb jogszabdlyban eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges
intézkedéseket az egészségkdrosodds és munkabaleset megelézése érdekében. A munkavdllalé nem
végezhet egyediil munkdt olyan munkateriileten, ahol a levegd Osszetételébdl adédéan barmilyen veszély
fenndllhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél a munkavéllalét folyamatosan kiviilrdl
figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositdsdra, hogy
amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Hémérséklet

A munkavégzés teljes idGtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az ott
dolgozé munkavéllalék megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra megfeleld
hémérsékletet kell biztositani. A klimakornyezet kedvezdtlen hatdsainak megelézése céljabol
munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Oranként legaldbb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a
hidegnek mindsiild munkahelyen. A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaidé 50%-4nal
hosszabb iddtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem
éri el. Ha a munkahelyi klima zérttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavéllalok részére igény szerint, de legaldbb féléranként védditalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget dltaldban 14-16 °C hémérsékletii ivovizzel kell pétolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékletli {zesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszdzalékat nem haladja
meg, vagy az mesterséges édesitOszerrel izesitett. A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavéllalé
részére +50 °C homérsékletli tedt kell kiszolgdltatni. A tea {zesitéséhez az eldirtak figyelembevételével
cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani. A véddital és a tea elfogyasztdsdhoz legaldbb a munkavéllalok
létszamat eléré6 mennyiségben, személyenként és egyéni haszndlatra kiadott ivépoharakrdl kell
gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése, tdroldsa, kiszolgdldsa a kozegészségiigyi kovetelmények
megtartdsdval torténhet.

Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire lehetséges, természetes
megvildgitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges, iitéssel
szemben védett, hordozhaté fényforrasokr6l kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény
szinhémérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem vdltoztathatja meg a biztonsdgi és egészségvédelmi
jelzések észlelhetdségét. Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési tdtjain az aldbbi
kozepes megvildgitdsi erdsségeket kell biztositani. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak
vilagitdsi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Az
olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavéllalok a mesterséges vildgitds
kimaraddsa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségi sziikség-megvildgitdssal kell ellatni. E
vilagitds olyan legyen, hogy a munkavdllalék a kijelolt menekiilési utak haszndlatdval a munkahelyet
biztonsagosan el tudjdk hagyni.

A munkavégzés helyén a mozgédshoz biztositandé szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy a megfelel6 mozgdsi szabadsdgot adjon a
munkavéllaléknak munkdjuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évd sziikséges berendezéseket és
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tartozékokat is. A minimdlisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.
Ha épitéstechnikai okokbdl a meghatdrozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a
munkahelyiikhoz a lehet6 legkozelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell biztositani.

Elsésegély

A munkadltaténak biztositania kell az elsdsegély-nyujtdsi lehetdséget, és azt, hogy a munkavdllalok koziil
kiilon eldirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsdsegélynyijtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre
alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavéllalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen széllitani. A fentiekben meghatdrozottakon tul,
elsOsegélynyujté felszerelésnek kell rendelkezésre dllni minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt
megkivanjdk. Az els6segélynyujtd felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jelolni, és
azokhoz konnyl hozzaférést kell biztositani. J61 lathaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi
mentdszolgdlat cimét és telefonszdmat.

Egyéni védbéeszkozok biztositdsa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelez6. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem
veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk. Amennyiben a leesés elleni
védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavdllalé a munkdt csak munkadv, biztonsagi
hevederzet, illetve zuhandsgdtlé haszndlatdval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy
jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd a munkavéllalé a védéeszkozt megfeleld biztonsaggal
rogziteni tudja. A zuhands elleni védelem céljara haszndlt egyéni véddeszkozt - a gydrtd eldirdsainak
megfelelden - a vonatkoz6 szabvdnyra figyelemmel a meghatdrozott vizsgdlatoknak kell aldvetni, ha azzal a
munkavéllalé mdr zuhant. Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye
fenndll, a munkavallalét automatikusan felfidjodé mentdmellénnyel is el kell 14tni.

Munkavégzés sziik munkatérben

Az akndkban, a csatorndkban és az darkokban munkdt végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés
megkezdése eldtt a munkavégzés irdnyitdja meggydzodott arrdl, hogy ott gdzok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka sordn felhasznélt anyagokkal vagy eszkozokkel
reakcidéba lépve nem veszélyeztetik a munkavdllalok egészségét. A munka elvégzésére gyakorlattal
rendelkez6 munkavaéllalékat kell kivdlasztani, akikkel ismertetni sziikséges az Oket fenyegetd veszélyeket. A
munkavéllalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. A
munkavégzés irdnyitdja a szlik térbe torténd beszdllds eldtt koteles meggy6zddni arrdl, hogy a
munkavéllalok a sziikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve. A biztonsagi intézkedések
megvaldsitdsaért a munkavégzés teljes iddszaka alatt a munkavégzés irdnyitéja a felelOs.

Stabilitds és szildrdsag

A magasban kialakitott, mozgé vagy rogzitett munkahelyek szildrdak és stabilak legyenek, figyelembe véve:
a) az azokon dolgozék szdmdt; b) maximdlis teherbirdsukat és a teher eloszldsit; c) azokat a kiilsd
hatdsokat, amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben ezeknek a munkadlldsoknak az aldtdmasztdsa vagy
mds eleme nem megfelelden stabil, ezek stabilitdsat megfeleld és biztonsagos rogzitési médokkal biztositani
kell, elkeriilve minden esetben a vdratlan vagy akaratlan elmozduldst. Ez a szabdly egyardnt vonatkozik a
munkadllds egészére vagy annak egyes részeire. Stabilitds és szildrdsdg ellendrzése: A stabilitdst és a
szilardsdgot megfeleléen ellendrizni kell - kiilonos tekintettel azokra az esetekre, amikor az 4llds
magassigat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Leesd targyak

A munkavdllalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkoddkat a leesd tdrgyakkal szemben kollektiv
miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhatd. Az anyagokat és a berendezéseket
ugy kell elhelyezni, hogy 0sszed6lésiik vagy felboruldsuk elkeriilhetd legyen. Ahol sziikséges, az épitési
helyen fedett 4tjardkat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez val6 hozzaférést.
Magasbdl leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilonosen megfeleld védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazdsdval kell megakaddlyozni. Az dllvdnyoknak szildrdnak, elegendden magasnak
kell lenniiik, és legaldbb egy ldbdeszkaval, egy kozépdeszkdval és egy korldttal vagy azzal egyenértékii
megolddssal kell rendelkezniiik. Magasban munkdt csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve
kollektiv miiszaki védelem biztositdsdval (pl. emeld-platd, védohdld, véddracs, mobil szerelédllvany)
szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges,
megfeleld hozzaférési megoldasrdl kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbol vald lezuhands
megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani. A munkavéllalok lezuhandsa és a felhasznalt
anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot nyujté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani.
Amennyiben erre nincs méd, akkor egyéni véddeszkozt kell alkalmazni. A leesés elleni védelem méretezett
és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozi,
labdeszkaval, kozépdeszkdval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nydjté megoldassal
biztosithaté. Védohalo, illetve véddracs alkalmazdsa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg. Foldmunkdk végzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél
védokorlatot, b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliill 0,25 m és 1,25 m mélység kozott
jelzékorlétot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél védokorlatot, c) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt
jelzoékorlétot kell 1étesiteni.

A fent meghatdrozott védelmet kell biztositani: azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga
meghaladja a 2 m-t; ha a munkahely vagy a kozlekedési 1t viz vagy mds olyan anyag folott vagy mellett oly
mddon helyezkedik el, hogy a belefulladds lehetdsége fenndll; fodémek, tetdk, mennyezetek, feliilvilagitok,

- 11 -



Tervezés tdargya:
Tervezett munkdk helye:
Epittetd:

Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
3907 Tdllya, Honvéd iit, 682 hrsz
Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

akndk megnyitdsakor vagy épitésekor; a 2 m magassdgot meghaladé tetdn végzendd munkdkndl és a hozza
vezetd utakon. Jelzékorlat is alkalmazhaté munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott, vonalas
Iétesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt. Lapos és alacsony hajldsu (20° alatti) tet6k
esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkiilonbség sz€1€t61 2 m-nél tavolabb van, a
kétméteres hatdrvonalra jelzékorlét is elegendd. 20°-ot meghalad6 hajlasszogii tetdn végzett munkdk esetén
- ha véddkorldtot alkalmaznak — a véddkorldtot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakaddlyozza a
rdeso targyak és személyek lezuhandsat. Meglévo épitményen a munka megkezdése eldtt meg kell gy6zddni
arrél, hogy az épitmény édllékonysdga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas.
Ha ez nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/vagy
alatdmasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

Allvanyok és 1étrak

Az dllvanyokat dgy kell tervezni, Osszedllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek Ossze, vagy ne
mozduljanak el. A munkadllvdnyokat, a pallokat és az dllvanylétrdkat gy kell Osszedllitani, hogy azok
megakadédlyozzdk a munkavallalok és a munkavégzés hatékorében tartézkoddk lezuhandsit, illetve, hogy a
leesé tdrgyakkal szemben védelmet nyujtsanak. Az dllvanyt az arra felhatalmazott személynek 4t kell
vizsgélni: a) haszndlatba helyezés el6tt; b) rendszeresen, meghatarozott id6kozokben; ¢) mddositds, vagy
haszndlaton kiviil helyezés, kedvezdtlen, viharos iddjarast kovetden, foldrengés okozta razkédas esetén,
vagy minden olyan esetben, amely a szildrdsdgét vagy a stabilitdsdt befolydsolhatta.

Létrak: A magasban végzett munkdkhoz a létrdk haszndlatit ugy kell korldtozni, hogy a kialakitdsi
sajatossdgok figyelembevételével, minimdlis haszndlati id6 mellett minimdlis kockdzat élljon fenn. Csak
szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta dllapotd létra haszndlhat6. A 1étrdkat céljuknak megfelelden,
rendeltetésszertien kell alkalmazni. A 1étrakat ugy kell feldllitani, hogy hasznélatuk alatt azok biztonsdgosan
4ll6 helyzetben maradjanak. A mozgathaté 1étrdk ldbait stabil, ers, méretiiknek megfeleld szilard alapra
kell helyezni, dgy, hogy annak fokai horizontdlis dlldsban maradjanak. A fiiggd létrdkat biztonsdgosan és -
kivéve a kotéllétrakat - tgy kell felerdsiteni, hogy azok ne csiszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni. A
mozgathaté 1étrdk ldbainak szétcstiszds elleni biztositdsat a haszndlat teljes idGtartama alatt a 1dbak alsé
részeinek rogzitésével, vagy szétcstiszdst megakaddlyozé berendezéssel, illetve mds azonos értéki
megolddssal kell biztositani. A tobb részbdl, illetve egymadsba tolhaté elemekbdl all6 1étrat vagy a tololétrat
csak olyan médon szabad haszndlni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulds mentesen élljanak. A
kerekes létrdkat haszndlatuk el6tt elmozdulds ellen biztositani kell. A 1étrat ugy kell haszndlni, hogy a
munkavéllal6 azon mindig biztonsdgosan tudjon dllni és megfelelden kapaszkodni. Ha a 1étrara valamilyen
terhet kézben kell felvinni, ez nem befolydsolhatja hitranyosan a kapaszkodds lehet6ségét. A mobil allvanyt
az akaratlan elmozduldsokkal szemben biztositani kell.

Epitési feljarck, atjarok, 1épcsék

Epitési feljarok: A feljarck szélességi mérete a kovetkezd legyen: egyirdnyd kozlekedés esetén legaldbb 0,6
m; egyirdnyu kozlekedés és anyagszdllitds esetén a szdllitott anyag terjedelmétdl fiiggben, de legaldbb 1,0
m; ¢) kétirdnyu kozlekedés és anyagszallitds esetén a szdllitott anyag terjedelmétdl fiiggben, de legaldbb 1,5
m. A feljarék lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarékon a megcsiszdst a padozaton legfeljebb 0,4
méterenként felerdsitett 1écekkel vagy egyéb moédon kell megakaddlyozni. A feljarék pihendjét gy kell
kialakitani, hogy annak hosszisdga legaldbb 1,25 m, szélessége pedig a feljar6 szélességével azonos méretii
legyen. A feljar6 padozatdnak elemeit, valamint a jdrépalldkat billenés és elmozdulds mentesen kell
rogziteni. A kozlekedésre és anyagszallitdsra szolgdld, tdmaszokra felfekvd jarépallok aldtdmasztdsait a
vérhat6 igénybevételnek megfeleld, de egymdstdl legfeljebb 2,0 méter tavolsdgban szabad elhelyezni.
Epitési 4tjarék: A hidszertien kialakitott személyi atjardk: egyirdnyd kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,
kétirdnyud kozlekedés esetén pedig legaldbb 1,0 m szélesek legyenek. Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél
nagyobb mélység van, akkor az atjar6t labdeszkdval elldtott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell elldtni.
Epitési 1épcsd: Az ideiglenes 1épcsé egyirdnyi kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A lépcsdt
1,0 m magas, kétsoros korldttal és labdeszkdval kell ellatni. A kivitelezés tartalma alatti személyi
kozlekedésre és anyagszallitdsra megbotlds, megcsuszas ellen biztositott 1épcsot kell 1étesiteni, 5,0 méternél
nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcsé helyett pihendvel elldtott pallé- vagy létrafeljard is
alkalmazhaté.

Anyagkitermelés és foldmunkdk

Anyagkitermelésnél, akndban, fold alatt vagy alagiitban végzett munka esetén a kovetkezok szerint kell a
megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni: alkalmas dicoldsok vagy megtdmasztdsok haszndlatdval; a
személyek leesésével, anyagok vagy tdrgyak lezuhandsdval vagy a viz betorésével jaré veszélyek
megeldzésével; valamennyi munkahelyen a megfeleld szell6ztetési rendszer kialakitdsdval és ezéltal olyan
belélegezhetd levegd biztositdsdval, amely nem kdros vagy veszélyes az egészségre; annak lehetdvé
tételével, hogy a munkavillalé tiz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve mds anyagba torténd beesésekor
biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgélati adatok és er6tani szdmitdsok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai
vizsgélatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével
torténd ducoldst, illetve rézstihajlasokat alkalmazzdk. A munkagddor (munkadrok) szélét a szakaddélapon
beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolds a terhelésbdl szdrmazé tobbletteher
felvételére van méretezve. Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell
kialakitani. A talajt aldvdgdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a
munkadrokba. Kézi munkdval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzOdésének megfelelden,
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Tervezés tdargya:
Tervezett munkdk helye:
Epittetd:

Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
3907 Tdllya, Honvéd iit, 682 hrsz
Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

Iépcsdzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok padkamagassiga legfeljebb 1,0 m
lehet; padkdk (lépcs6k) szélessége nem lehet kisebb azok magassdgindl. Az 1,0 méternél mélyebb
munkagddorbe (munkadrokba) valé biztonsdgos kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulds ellen rogzitett
tdmaszté 1étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén 1épcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarét
kell késziteni. A dicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény &llékonysdgait és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltdvolithato, és
a kiddcolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducoldst a talaj dllékonysdga és a munkaszint
mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagodor 5
méternél mélyebb, vagy ha a munkagodor mellett - a szakad6 lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is
vérhatd, ebben az esetben a ducolds biztonsdgat szamitdssal kell igazolni. A dickeretek felett dtvezetd hidak
szerkezetei a duckerettel nem kothetdk 0ssze. A didcokon dtjarni, azokat munkadlldsként és anyagtdroldsra
haszndlni nem szabad. A dicolds mogott képzodott iiregeket vagy kagyldsoddst kitoltéssel meg kell
sziintetni. A ddcolt munkagodor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor talajban
legaldbb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legaldbb 0,5 méterenként a dicoldssal kovetni kell. A
kididcolt munkagodor (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. A térszint alatti
foldmunkdk megkezdése el6tt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonald vezetékeket fel kell
kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket, tdrgyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy
kutatédrok, illetve kutatéakna alkalmazdsdval kell elvégezni. A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es
legyen.

A kutatédrkot vagy akndt kézi erdvel, 1épcsésen haladva kell kiemelni. Ha az épitési teriileten nem
azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkét csak akkor lehet
folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd bevondsaval - meggy6zddtek.

A targyi 1étesitmény kivitelezésénél betartandd kiemelt fontossdgd minimdlis kovetelmények:

Pe csd szerelése, hegesztése 5 C alatti kornyezeti hdmérséklet alatt nem végezhetd. A kivitelezés sordn
keletkez6 kdros gdzok, gbézok, égéstermékek elvezetésérdl gondoskodni kell, sziikség szerint gépi
szell6zéssel. A hegesztéshez és forrasztdshoz csak rendszeresen feliilvizsgdlt berendezéseket lehet
haszndlni. A ldnghegesztéshez haszndlt gdzpalackokat haszndlat eldtt rogziteni kell a hegesztési
munkahelytdl olyan tdvolsdgra, hogy a hegesztés sordn elpattand szikra tliz és robbandsveszélyt ne okozzon.
A hegesztéshez a munkavillald egyéni védofelszerelést (védOszemiiveget vagy véddmaszkot, langdlld
ruhdzatot, bér véddkesztyl, sziikség -pl: ldngvdgds, villamos hegesztés esetén borkotényt- koteles
hasznalni.

A munkavdllalok egyediil kézzel legfeljebb 25kg sulyu berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb teher
mozgatdsa masik munkavallald, és emeld segédeszkoz bevondsdval torténhet. A falra, mennyezetre, kiilon
tartészerkezetre szerelt csOvezeték és berendezés, gazkésziilék végleges elhelyezése eldtt meg kell gy6z6dni
arrél, hogy a tartészerkezet teherbirdsa megfelel6-e az tizemi dllapotban tervezett terhelésnek.

A vonatkoz6 betartandé munkavédelmi torvények és rendeletek:

1993.évi XCIll.sz. torvény a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a végrehajtdsardl kiadott
5/1993.(X11.26) MiiM rendelettel,

3/2003. (III. 11.) FMM-EszCsM egyiittes rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben 1évo
munkahelyek minimdlis munkavédelmi kovetelményeirdl

2/2002 (II. 7.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az egyéni védbéeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitdsardl

3/2002 (I1.8.) SzCsM-EiuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimadlis
szintjérdl

4/2002 (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kovetelményeirdl

25/2000 (IX. 30.) EiiM-SzCsm egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgéardl

65/1999. (X11.22.) EiiM rendelet a munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak
minimadlis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

143/2004. (X11.22.) GKM rendelet a Hegesztés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsar6l

14/1998. (XI1.27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl

kg
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése

Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.
2. Tervlapok

A tervdokumentdcidhoz csatoltuk a megalapozott dontéshez sziikséges tervlapokat:

2.1. Helyszinrajzot, hiteles foldhivatali térképszelvény alapjan, amely tartalmazza:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

az égtajjelolést,

a tervezéssel érintett és a kozvetleniil szomszédos - az ingatlannal k6zos hatdrvonalu -telkek abrazolésat,
a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévd terepszint feletti és alatti épitményt, valamint a tervezett
épitményt, méretardnyos dbrazoldssal (épitmények korvonalrajzat, tetéidomok dbrazolasaval,
rendeltetések megjelolésével), a meglévo épitmények telekhatartél és egymdst6l valé tavolsagi és
épiiletmagassagi méretét, valamint az elbontdsra keriild vezetékek jelolését,

. a tervezéssel érintett telekkel kozvetlenill szomszédos telkeken valamennyi épiilet méretaranyos

korvonalrajzat, tetdidomait, tovabbd a tervezéssel érintett telek fel6li oldalkertben 1évé fold alatti és feletti
épitmények korvonalrajzanak abrazoldsat, rendeltetése megjelolését,

. a tervezési teriiletre vonatkozd jogszabdlyban eldirt paraméterek teljesitését igazolé mutatészamokat,

jellemzoket (telek teriilete, beépitettség mértéke, épiiletmagassdg, zoldfelillet ardnya, épitmények
egymastol vald tavolsdga, eld-, hits6-, oldalkertek mérete),

. az épitmény személy- és gépkocsiforgalmara szolgdl6 be- és kijaratok kozithoz valé csatlakozasét, (a

telken beliil gépkocsik elhelyezésére nincs méd, ennek dbrazoldsara sem)

a +0,00 kiindul relativ szintmagassdgnak megfeleld abszoliit szintmagassagi értéket,

Hatdlyon kiviil helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § kc). Hatdlytalan: 2013. VIII. 1-tol.

a meglévl terepviszonyok abrazoldsit a jellemzd szintmagassagok értékeivel, (10 szdzalékndl kisebb
lejtésii a teriilet, igy az 1 m szintkiilonbséget abrazold rétegvonalakat nem tiintettiik fel).

2.2. Eltéré szintek alaprajzait

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Abrizolva és méretekkel ellatva:

2.2.1.1. az elmetszett és a nézet irdnyaba es6 nem teljes szintmagassagu szerkezeteket,

2.2.1.2. abeépitett berendezési targyakat,

2.2.1.3. anyildsokat,

2.2.1.4. az abrazolt szintek szintvaltasit és szintmagassidgat, a szintithidalok emelkedési irdnyat,
mindkét végének szintmagassagat,

2.2.1.5. aszerkezeti dilataciok helyét (0)

2.2.1.6. a foldszinti alaprajzon a csatlakozé véglegesen rendezett terepet, az épiilet koriili jardat, az és
egyéb szerkezeteket,

2.2.1.7. az égéstermék-elvezetot.

Jelolve az északi irdnyt, a metszetek helyét, esetleges torését és nézetének irdnyat.

Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakitasu szintek alaprajzai - a kiilonb6z6 szintmagassagok egyértelmii
jelolésével - a tervdokumentacidban sszevonhatdak.

2.3. A megértéshez sziikséges szamu, de legalabb két egymadssal szoget bezaré médon felvett metszet, amelyeken

2.3.1.

2.3.2.

Abrazoltuk és méretadatokkal lattuk el:
2.3.1.1. az elmetszett, a nézet irdnyaba esé lathatd, indokolt esetben a nézet irdnydba esd, de a mads
szerkezetek altal takart szerkezeteket,
2.3.1.2. zartsoru beépités esetén a szomszéd épiiletek alapsikjat,
2.3.1.3. az épitményhez csatlakoz6, véglegesen rendezett terepet és jardat,

Meghatdroztuk az 0sszes egymastdl eltérd vizszintes és fliggdleges rétegfelépitést.

2.4. Terepmetszetet a metszetrajzokkal egységesitve

2.5. Az épitmény valamennyi jellemzd kiilsd nézetét dbrazolé homlokzati tervet, amely tartalmaza:

2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.
2.54.

az épitmény kiilsé megjelenését meghatdrozé homlokzati elemeket, igy kiilondsen a nyildsokat, racsokat,
korlatokat, rekldm- és hirdetdberendezéseket, antenndkat, cégtabldkat, esOviz- és légcsatorndkat,
égéstermék-elvezetdt, diszitéelemeket, lépcsdket, valamint a terepszint alatti vagy a terep altal takart
épitményrészeket,

a csatlakoz6 végleges terep, jarda, tetdgerinc, tetéfelépitmény stb. szintmagassagat,

az egyes homlokzati felilletek kiképzését, anyagit és szinét,

zartsord, ikres vagy oldalhatiron all6 beépités esetén - a kornyezetbe illesztés bemutatdsira - a
szomszédos épiiletek nézeteit.
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
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Epittetd:
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2.6.

2.17.

2.8.

2.9.

Hatdlyon kiviil helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § kc). Hatdlytalan: 2013. VIII. 1-t6l.
Tereprendezési terv sziikség szerint — nem relevans — a csatlakozé kovetkezd pont alapjan:

A végleges terep szintmagassdgainak dbrdzoldsdval, a sziikséges szamu szelvényrajzzal és a 10 szdzalékndl nagyobb lejtést teriilet
esetén az 1 m szintkiilonbséget dbrazol6 rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagassdgainak dbrdzoldsdval — nem relevans.

Tartdszerkezeti tervet sziikség szerint kiilon mellékletként csatolunk, sziikség szerinti rajzi munkarészekkel

2.9.1. Alapozds - lemezalap, (zdrtsord beépités esetén a szomszédos, meglévd épiiletek feltdrds utjan
meghatdrozott alapsikjdnak megaddsa — nem zartsorud a beépités)

2.9.2. teherhord¢ falak és pillérek,

2.9.3. monolit és eldre gydrtott fodémek és azok elemei,

2.9.4. szintek 4thidaldsdra szolgdlé szerkezetek — tartdszerkezeti vonatkozdsa nem relevdns, de épitész
tervlapokon dbrdzoltuk.

A lapok formatuma PDF/A.

seokok

3. Kornyezeti dllapotadat

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8
3.9.

fotd, fotémontazs — meglévo allapotrél mellékelve

utcakép (axonometria, perspektiva, egyéb) — mellékelve

latvanyterv — mellékelve

kilatasi-rélatasi terv — nem relevans

szinterv — mellékelve a latvanyterv szerint

tomegvazlat — mellékelve a latvanyterv szerint

alcazasi terv — nincs relevanciaja

Hatdlyon kiviil helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § kc). Hatdlytalan: 2013. VIII. 1-tdl.
egyéb dokumentum — ETDR feltoltés szerint
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4.

A 245/2006. (XI1. 5.) Korm. Rendelet 1. melléklete szerint szdmitott épitményérték

Szdmitds

Szamitott épitményérték

376,61 m2 x 190.000,- Ft = 71.555.900,- Ft

skkok

(Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint: A (2) bekezdés b) pontja

a) az épitésiigyi birsag megéllapitasanak részletes szabalyairél sz6l6 kormanyrendelet (a tovabbiakban: Epbir.) szerint szamitott
épitményérték ...)

1. melléklet a 245/2006. (XI1. 5.) Korm. rendelethe

8.2.
8.3.

10.
11.

12.

13.

13.1.

A szabdlytalan épitmény
(épitési tevékenység)

Lako, iidiil6, kulturdlis, nevelési, oktatasi,
hitéleti, egészségiigyi, szocidlis, igazgatasi
rendeltetésre szolgdlo épiilet, épiiletrész

Kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato,
kozosségi szorakoztato, sport, szallas,
iroda, ipari rendeltetésre szolgald, és egyéb
kozhasznalati épiilet, épiiletrész

mezdgazdasdgi munkavégzésre, taroldsra,
raktdrozdsra szolgdlo épiilet, épiiletrész

Terepszint alatti épitmény, épitményrész

Egyéb — az 1-4. sorba nem sorolhat6 —
helyiséget tartalmazé épitmény, épitményrész

Feliiletben mért épitmények, épitményrészek,
tartészerkezeti elemek

Homlokzati feliiletképzés, szinezés
Hosszban mért épitmények, épitményrészek:

tartészerkezeti elemek, pillér, dthidald,
koszort, zdszl6tartd oszlop

nyomvonal jellegli épitmények,

égéstermék elvezetd, kozmi-,
hiradastechnikai vezeték

Félia sator

Nyilaszar6

Egyéb — az 1-10. és a 13-14. sorba nem sorolt
— épitmények

Terepkialakitds

A honvédelmi, katonai €s nemzetbiztonsagi
épitmények esetén:

Az épitmények beépitett berendezései
(tlizjelzd, O6rzés-védelmi, tizemi technoldgiai)

skkok

Epitmény egységira

A szamitott
épitményérték
szamitasakor
figyelembe veendd
méret és/vagy
mértékegysége

nett6 alapteriilet /m’

netté alapteriilet/m>

nett6 alapteriilet /m’

nett6 alapteriilet/m’

nett6 alapteriilet/m’
a feliilet teriilete/m2

a feliilet teriilete/m2

/fm

/fm
/fm

nett6 alapteriilet/m2
-/db
-/db

megmozgatott
foldmennyiség
brutté térfogata /m’

-/db
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Egységar
ezer forint /
mértékegység

140

190

100

10
100

40

90

15

20
300

13

500



Tervezés tdargya:
Tervezett munkdk helye:

Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
3907 Tdllya, Honvéd iit, 682 hrsz

Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.
13.2. Az épitményekhez kapcsol6dé nyomvonal
jellegii épitmények:
13.2.  ut, repiildtéri felszallopélya és guruldut, /m? 15
1. térburkolat
13.2.  vastiti épitmények /fm 40
2.
13.2.  kozmi, hiraddstechnikai vezeték /fm 10
3.
13.3. A nyomvonal jellegii épitmények részeként
megvalésulé miitargyak
13.3.  hosszban mérhetd miitargy (4teresz, alagut) /fm 25
1.
13.3.  egyedi miitargy (homlok- és oldalrakodo, -/db 1000
2. vastiti és koziti tizemanyag lefejtd)
13.3.  hid ttpdlya feliilet teriilete 200
3. m’
13.3.  egyéb tartozékok -/db 10
4.
13.4. A katonai vizi-kozlekedési épitmények -/db 1000
(stégek, kikotok)
13.5.  Uzemanyagtslté dllomds -/db 5000
13.6.  Telepitett konténerek (hiraddstechnikai, -/db 750
tizemanyagtoltd, specidlis katonai céld,
szocidlis, gépészeti)
13.7.  Katonai 16tér (a 16téri épiiletek nélkiil) /m? 5
13.8.  Katonai kiképzés technikai eszk6zok:
13.8.  gyakorld- és akadalypalydk elemei -/db 350
1.
13.8.  Trenazs6r, szimulator -/db 750
2.
14. Kornyezetvédelmi épitmények
14.1.  szennyviz egyedi szennyviz-elhelyezési
kislétesitmény, egyedi szennyviztisztité
kisberendezés, szennyvizkezeld, egyedi /m? 20
szennyviz-elhelyezési kislétesitmény, egyedi
szennyviztisztité kisberendezés, egyedi zart
szennyviztarold
14.2.  hulladék, hulladéklerakd, szemétégetd mi, /m? 100

hulladékégeté mii (égetdmii), hulladék
egylittégetd mi (egyiittégetd mil)
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

4.2. Epiiletmagassig-szamitas

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol kibocsatott
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozo, az épitészeti-miiszaki dokumentacio tartalmardél szo6lé 8. melléklet 1., IT és IT1. szakasza
alapjan

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol,
fogalommeghatarozasok, 33. pont:

Epiiletmagassdg (,Em”): az épiilet valamennyi, kiilsé és belsé, sik vagy kiteritett ives homlokzati feliilete Gsszegének (F)
valamennyi, e feliiletek vizszintesen mért hosszdnak dsszegével (L) vald osztasdbol (F/L) eredd érték.

Lasd kiilon tervlapon

Encs, 2017 majus 19.

Kéki-Luterdn Gyorgy
Tervezs
Encs, Petdfi u. 16.
E-05-0208
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

4.3. Telek beépitettségének szdmitasa

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol kibocsatott
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozo, az épitészeti-miiszaki dokumentacio tartalmardél szo6lé 8. melléklet 1., IT és IT1. szakasza
alapjan

(Ezen szamitas készitése soran figyelembe vessziik a telken meglévé irodaépiilet atalakitasa-bévitése alapjan kialakult
nagyobb brutté alapteriiletét is: a terv szerint 71,52 m2 —rel né a korabban iroda alapteriilete.)

A telek :
Kivett major és falusi szallashely, 5302 m2
Meglévd épiiletek teriilete: 1318 m2

Meglévé beépitettség: 1318 m*/5302 m2 = 24,85 %

Jelen dokument4ciéban érintett épitési munka sordn a porta épiilet elbontdsra keriil, viszont a tervezett wellness frakci6 teriilete
érvényesiil:

A széllashely és a kordbban raktar épiileteket 6sszekotd wellness részleg teriilete: + 376,61 m2
A tervezett (iroddbdl) szallashely bovitménye tehat: + 71,52 m2
Az elbontandé porta teriilete: - 23 m2

Ezen teriiletekkel szdmolva a tervezett beépitett teriilet: 1318 m2 —23 m2 +376,61 m2 +71,52 m2 = 1743,13 m2

Tervezett allapot utani beépitettség: 1743,13 m*/5302 m> — 32,8768 %.

Tehat az engedélyezett 40 %-os beépitettséget nem 1€pi tul a tervezett Epitési munka.
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

4.4. Tartoszerkezeti szamitas sziikség szerint

Kiilon mellékletben csatolva!
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz

Epittetd:

Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

5.2. Tervezési program a kiilon jogszabdlyban meghatirozott tartalommal.

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § - a szerint

TERVEZES TARGYA: TALLYA - MEGLEVO SZALLASHELY BOVITESE, WELLNESS RESZLEG EPITESE
TERVEZETT MUNKAK HELYE: 3907 TALLYA, HONVED UT, 682 HRSZ
EPITTETO: OSIKA SZANDRA, 3907 TALLYA, PALOTA UT 22.

o =

4.

A Megbizé 4ltal széban és jelen programban meghatirozott igényei szerinti wellness frakcid
épitmény tervezése meglévd szdlldshely bovitéseként.

Az épiilet, épitmény tervezése az OTEK szerint.
Az épitménnyel szemben eldirt alapvetdé kovetelmények meghatdrozdsa: hagyomdnyos szerkezet és épitési mdd, foldszintes
kialakitas. A tervezési szerz6dés szerint az épittetéi mennyiségi elvardsok: dltala vazlatosan meghatarozott befoglalé méretek,
szerkezeti kialakitds kovetése, valamint az 1. pontban hivatkozott jogszabdly. Epittetéi minéségi elvardsok: jogszabalyi
eléirdsoknak megfeleld tervez6i munkavégzés, rovid hatdrid6 betartdsdval. A tervezési program épittetd és tervezo altal elfogadott
alapja a 253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendeletben meghatarozott kovetelmények betartasa.
A tervezési program része fentieken tilmenden. Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfelelden, és a helyszini
adottsagok figyelembevételével kell megvaldsitani tigy, hogy az

a) ne akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6ndllé rendeltetési egységek rendeltetésszerti és biztonsagos

hasznalhatésdgat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedjen a kornyezet és a kornyez6 beépités adottsdgaihoz,

c¢) ne korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

d) ne kdrositsa a szomszédos beépitést s annak épitészeti jellegzetességeit,

e) tegye lehetdvé az épitészeti 6rokség €s az épitészeti értékek megdvasit,

f)  épitmény elhelyezési médja, beépitési magassdga, homlokzata, tetdzete és azok kialakitdsa tegye lehetdvé a telepiiléskép

és a kornyezet elényosebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép értékeinek érvényesiilését,

g) épitészeti megolddsaval jaruljon hozza a tdj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasdhoz.
Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) atlizbiztonsdg,

¢) ahigiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) abiztonsigos haszndlat és akadalymentesség,

e) azajésrezgés elleni védelem,

f)  az energiatakarékossdg €s hovédelem,

g) azélet- és vagyonvédelem, valamint

h) atermészeti er6forrasok fenntarthaté hasznélata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.
Az alapveté kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany alkalmazasival vagy mds, a kovetelmények
legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztosité megolddssal lehet teljesiteni. Epitményeket tigy kell tervezni és megvaldsitani,
hogy — a tervezési programban meghatarozott tipusi — meguijulé energiaforrds berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetdsége az épitmény szerkezetének jelentds mértékli megbontdsa nélkiil biztositott legyen.

Epitési célra szolgdld anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a jogszabdlyokban meghatérozott feltételek
szerint szabad.
Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy
azok karbantartds, korszer(isités, esetleges csere céljdbdl — a csatlakozé szerkezetek allékonysdganak veszélyeztetése nélkiil —
hozzaférheték legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkovetelt biztonsdggal-

a) feleljenek meg a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak megfeleld biztonsdggal — az

allékonysag és a mechanikai szildrdsag, valamint a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélat kovetelményeinek,
b) nytjtsanak védelmet a varhat6 hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerii hasznalata sordn, és
c) feleljenek meg és élljanak ellen a varhaté mértékii terheléseknek, hatdsoknak.

A tervezés sordn alkalmazott szabvanyok tervezés programban valé meghatarozésa:

A MUSZAKI RAJZOKRA VONATKOZO ALTALANOS SZABVANYOK

MSZ ISO 128:1992 A miszaki dbrdzolas altalanos el6irasai

MSZ ISO 129:1992 Méretmegadds miiszaki rajzokon

MSZ ISO 2594:1993 Vetitési médszerek épitdipari rajzokon

MSZ ISO 4067-1:1998 Miiszaki rajzok. Rendszerek. 1. rész: A vizellatés, a fiités, a szell6zés és a vizelvezetés rajzjelei
MSZ ISO 4068:1994 Referenciavonalak az épitdipari rajzokon

MSZ ISO 4069:1993 Feliiletek altalanos dbrazoldsa épitdipari rajzokon
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz

Epittetd:

Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

MSZ ISO 4157-1:1994 Miiszaki rajzok. Epitéipari rajzok. 1.Rész. Epiiletek és épiiletrészek megjelolése. Altalanos eléirdsok
MSZ ISO 4157-2:1994 Miiszaki rajzok. Epitéipari rajzok. Epiiletek és épiiletrészek megjeldlése. 2. rész: Helyiségesoportok és
egyéb helyiségek

MSZ ISO 4172:1994 Elére gyartott szerkezetek szerelési rajzai épitdipari rajzokon

MSZ ISO 5455 T 52 A miszaki rajzok méretardnya

MSZ ISO 5457 T 52 A rajzlapok kialakitdsa és méretei

MSZ ISO 6284:1994 Tlrésmegadds épitdipari rajzokon

MSZ ISO 7200 T 52 Feliratmez6k miiszaki rajzokon

MSZ ISO 737:1994 Miiszaki rajzok. Epitipari rajzok. Az elére gyértott szerkezeti elemek gydrtasi rajzainak dltalanos el8irdsai
MSZ ISO 7518:1994 Miiszaki rajzok. EpitSipari rajzok. Bontds és 4tépités dbrazoldsa

MSZ ISO 7519:1993 Az 4brdzolds szabdlyai az épitdipari rajzok dltaldnos és szerelési rajzain

MSZ ISO 8048:1993 Nézetek, metszetek és szelvények dbrdzoldsa épitdipari rajzokon

MSZ ISO 931:1993 A rajz, a szovegmez0 és a feliratmezd elhelyezése az épitdipari rajzokon

MSZ 369:1979 Fiigg6leges szerkezetek dbrdzoldsa épitdipari rajzokon

MSZ 1228-1:1999 Epitési tervek. Epitészeti tervrajzok altaldnos kévetelményei

MSZ 1228-2:1985 Epitési tervek. Mémoki épitmények terveinek dltalanos kovetelményei

MSZ 1228-16:1999 Epitési tervek. Epitmények alapjainak dbrdzoldsa és jelolése

MSZ 1228-17:1986 Epitési tervek. Készerkezetek dbrazoldsa és jelolése

MSZ 14753-1:1965 Epitési tervek. tartészerkezeti tervrajzok. Epitmények vasbeton szerkezeti tervének dbrazoldsa

MSZ 23003 T 52 Miiszaki rajzok médositdsa

MSZ 23023:1992 Modelles miiszaki tervezés

MSZ 23004-83 T 52 Szoveges miiszaki dokumentdciok {6 kovetelményei

1} ml’isza/ki tervezésge yopatkozé szabvanyok ]'egyzéke/ ’ ’
ALTALANOS, AZ EPITESZETI-MUSZAKI TERVEZEST ERINTO SZABVANYOK

MSZ ISO 6707-1:1992 Epiiletek és mérnoki létesitmények fogalom-meghatérozasai. Altalanos fogalmak

Encs, 2017 méjus 19.
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése

Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

5.3. Foldhivatali térképmasolat PDF formatumban:
Mellékelve

-23-



Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése

Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

5.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok.
(Esetiinkben csak a 3., mert a 4. a haszndlatbavétel idején, a 9. bontds tudomdsulvétele esetén kell)

3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap épiilet épitési engedélyezéséhez

TERVEZES TARGYA: TALLYA - MEGLEVO SZALLASHELY BOVITESE, WELLNESS RESZLEG EPITESE
TERVEZETT MUNKAK HELYE: 3907 TALLYA, HONVED UT, 682 HRSZ
EPITTETO: OSIKA SZANDRA, 3907 TALLYA, PALOTA UT 22.
A B C
o ) Az épiilet Létesitendd lakdsok
Az épiilet rendeltetése A létesitendd hasznos (iidiilé
épiiletek szdma alapteriilete* egységek)
(m?) szama (db)
1. | Lakéépiilet
2. | Egylakdsos lakéépiilet
3. | Kétlakdsos lakéépiilet
4. | Héarom- és tobblakésos lakoépiilet

5. | Kozosségi (sz4ll6 jellegii) lakoépiilet (otthon, szallds)

6. | Udilsépiilet

7. | Nem lakdépiilet

8. hivatali (iroda)épiilet

9 kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet (bevasarlokozpont, 6ndllo iizlet,

© | fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javité hely, szervizallomds)

széllashely szolgdltaté és vendéglato épiilet (szdlloda, motel, panzid, fogado, 1 376,61 0
egyéb nyaral6-pihend otthon, tdbor, valamint étterem, kavéhaz, biifé)

1 oktatdsi, egészségiigyi elldtdst szolgdld, valamint szérakoztatdsra,

kozmiivelédésre haszndlt épiilet

12. | kozlekedési és hirkozlési épiilet

13. | ipari épiilet, raktdr (gydr, mihely, szerel6iizem, csarnok, vagohid, sorfézde, sild)

mezdgazdasdgi célra hasznélt gazdasagi és raktarépiilet (istdll, magtar, pince, -
iiveghdz)

15. | egyéb nem lakdépiilet

16. | nem uj épiilet (épiiletbdvités, dtalakitds stb. sordn épitendd uj lakdsok) -

17. | Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszama (az adészam elsé nyolc szdmjegye):

* Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lakds (lakdsok) Osszes helyiségeinek teriilete, tovdbba tobblakdsos hdzakban a hdzak kozos haszndlatd
helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célud teriiletek Osszessége; a hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az
épiiletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések iizemi teriilete (flit6- és 1égkondiciondlé berendezések, dramfejlesztdk teriilete) és az
atjarok teriilete.

Encs, 2017 majus 19.
Kéki-Luterdn Gyorgy
Tervezé
Encs, Petdfi u. 16.
E-05-0208
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Tervezés tdargya: Tdllya - Meglévé szdlldashely bovitése, Wellness részleg épitése
Tervezett munkdk helye: 3907 Tdllya, Honvéd it, 682 hrsz
Epl’tteto": Osika Szandra, 3907 Tdllya, Palota it 22.

5. Igazolasok

Igazolds csak olyan formdban nydjthaté be, amelynek nyomtatdsi formatuma legfeljebb A4. Elektronikus igazolds csak olyan informdcidtechnikai
rendszerektdl fogadhatd el, amely hiteles dtaddsdnak informdcidtechnoldgiai feltételei fenndllnak.

5.1. Alédirélap a tervezOk megnevezésével, jogosultsiguk megjelolésével, elérhetdségiikkel és alafrasukkal, amely benyijthatd
elektronikusan alairt PDF formatumban, papir alapi formatumban, illetve amennyiben informéciétechnolégiai feltételei fenndllnak, dgy az
alaird sajat nevében kitoltott €s sajat személyi azonositdsaval benyujtott elektronikus {irlap tjan.

ALAIRO-CIMLAP

Epitési engedélyezési tervdokumentdciohoz

TERVEZES TARGYA: TALLYA - MEGLEVO SZALLASHELY BOVITESE, WELLNESS RESZLEG EPITESE
TERVEZETT MUNKAK HELYE: 3907 TALLYA, HONVED UT, 682 HRSZ
EPITTETO: OSIKA SZANDRA, 3907 TALLYA, PALOTA UT 22.

TERVEZO MEGNEVEZESE: KEKI-LUTERAN GYORGY
JOGOSULTSAGA MEGJELOLESE: E-05-0208
ELERHETOSEGE: ENCS, PETOFI U. 16.

alairasa

TARTOSZERKEZETI TERVEZ®) MEGNEVEZESE: KOTOLICS ANDRAS
JOGOSULTSAGA: TT-15-0799
ELERHETOSEGE: 3950 SAROSPATAK, HERCZEG U. 5.

alairasa

TUZVEDELMI SZAKERTO MEGNEVEZESE: LORINCZ CSABA
JOGOSULTSAGA MEGJELOLESE: I - 095 /2013.
ELERHETOSEGE: 3860. ENCS, KENYERGYARI UT 3.

alairasa

Encs, 2017 méjus 19.
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