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1. Elé6zmények, megbizas

Téllya belteriiletén, a Honvéd és Nyereg utcdk taldlkozasdban fekvo ingatlanon egy meglévo
szallashely bOvitését, wellness részleg épitését tervezik. Az épittetd Osika Szandra (3907
Tallya, Palota ut 22.). Az épitési engedélyezési eljards sordn talajvizsgélati jelentés készitését
irta el6 az engedélyezd hatdsdg, a talajviszonyok, talajvizviszonyok tisztdzdsa érdekében.

A tervezett Gj épiilet terveit Kéki-Luteran Gyorgy (E-05-0208, 3860 Encs, Petdfi u. 16.)
késziti.

A talajvizsgdlati jelentés elkészitéséhez a tervezd rendelkezésiinkre bocsitotta a tervezett
épiilet engedélyezési tervdokumentacidjat.

A talajvizsgalati jelentés csak ehhez a munkédhoz késziilt, mas munkakhoz nem haszndlhat6
fel.

2. A vizsgilt teriilet nagyléptékii bemutatasa

A vizsgélt teriilet a Kozponti-Zemplén kistdj D-1 szegélyén fekszik.

Domborzat

A kistdj 140 és 893 m kozotti
tszf-i  magassdgd  vulkédni
hegység. Az atlagos relativ
relief 180 m/km?, a felszin 40%-
an 200 m/km? feletti és
mindossze 8%-4n 100 m/km?
alatti. A legmagasabb értékek a
kistdj abszolit magassigat
tekintve is a legnagyobb
(,,Magas-Zemplén”) E-i,
kozéps6 harmadara jellemzdek.
A gerinces tipusi kozéphegység
horizontélisan erdsen
felszabdalt, atlagos
vizfolyéssiirisége 3,4 km/km?,
a felszin 2/3-4n 2-4 km/km?
kozotti. A legnagyobb értékek a
Magas-Zemplén D-i részére a
jellemzdek. A nagyformak
koziil jellemzoek a
denudalédott vulkdni kip- és
lakkolitmaradvényok. A felszin gazdag periglacidlis formédkban.

Foldtani felépités

A Kkistdj az Eszaki-kozéphegység legkeletibb, s egyiittal legfiatalabb vulkéni tagja. A térség
egy E-D-i csapasi vulkanotektonikus = siillyedék, aminek Ny-i hatdrit a Hernad
torésvonalrendszere jeloli ki. A 2-3 km mélységben levd alaphegységre a tobb szakaszban
mikoddé vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag Osszlet keriilt. A fels6-bddeniben és a
fels6-szarmatdban andezites vulkdnossdg folyt a Tokaj—Abatjszant6 és a Tolcsva—Gonc vonal
mentén, riolitot €s riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Gonc—
Abaijszanté vonal menti fels6-szarmata—als6-pannon vulkanizmus. A kistdj kozéps6 és D-i
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részén az andezit és az andezittufa, az B-i és a K-i részeken a riolit és a riolittufa a jellemzd. A
szerkezeti vonalak az intenziv vulkani utomiikodés helyeit is kijelolték (az E-i részen jellemz0),
és a pleisztocénban a sakktdblaszeriien 0sszetoredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A 15 milli6 éve kezdddott és 9 milli6é éve befejezddott vulkéni tevékenység szdmos kozet- €s
formatipust hozott 1étre, kezdve a heves riolitos kitorések piroklasztit képzoddményeitdl a
szelidebb dacitos-andezitos lavadomokon 4t a (csak fiurdsokban elérhetd) bazaltos
lavaomlésekig.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele
Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjan 2. zondba, azaz alacsony szeizmicitdsu
kategoridba sorolhaté. Az Izs6falvara megadott talajgyorsulési referenciaérték a,r=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozd szabvény tdbldzata alapjan hataroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,E” altalajosztalyba sorolhatdk.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet Tallya belteriiletén, a Honvéd és Nyereg utcdk taldlkozasdban, a 682 hrsz-
U ingatlanon fekszik, a telepiilés DK-i szélén. A teriilet lejtds, domboldalban telepiil. A meglévo
szallashelyet egy régebbi épiilet (raktar) atépit€ésével alakitottdk ki. A tervezett wellness
részleget ez és a Honvéd utca feldli bejaratndl 1€vo régi (szintén megmaradd) épiilet kozé
tervezik. Az épitkezéssel a meglévd kisebb portaépiiletet elbontjdk. Az ingatlan udvarat
aszfaltburkolat fedi.

A tulajdonos, ill. az ott dolgozdk tdjékoztatdsa szerint a portaépiilet mellett egy mara
betemetett egykori szikkaszt6 van a felszin alatt, ill. a Honvéd utcai bejaratndl 1évo épiilet alatt
egy pincejarat fut. Ez az épiilet rossz dllapotban van, falain szdmos repedés lathato, lathatok a

korédbbi karosoddsok elharitdsara tett intézkedések (anker vasak, vondvasak) nyomai.

Tervezett épiilet

A tervezett épiilet az engedélyezési tervek szerint egy ~42x12 m befoglalé méretii, sdvalappal,
ill. a medencerésznél vb. lemezalappal, kialakitott, részben alagsorral bird, galérids épiilet lesz.
Gerincmagassag +9,25, ill. +5,25 m.

Geotechnikai kategoria
A tervezett épiilet varhatd terhelései nem jelentdsek nagyok, igy véleményiink szerint a
teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhat6.

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrasi, mintavételezési modok

Megbizasunk értelmében 2015. november 28-4n a Tervezdvel egyeztetett helyeken 2 db
talaymechanikai kutatéfurast (TM21F, TM22F) mélyitettiink, a mellékelt firasi helyszinrajz
szerinti elrendezésben, BORRO tipusi, kisatmérdjii (960 mm-es) talajmechanikai csiga-
/spirdlfuréval. A fdrdsok eldirdnyzott mélysége 4,0 m volt. A firdsok elhelyezkedését a
meglévo aszfaltburkolat befolydsolta, melynek megbontdsat nem engedélyezték.

A furasokbdl vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosit6 vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat légmentesen lezdrva szallitottuk a talajmechanikai vizsgalé laboratériumba.
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Geodéziai bemérés
Feltarasainkat relativ rendszerben beszinteztiik, kiinduldsi magassdg a meglévo szélldshely
padlészintje, melynek magassaga: +0,00 mRel.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)
A furasokbdl vett zavart allapotu talajmintdk és a laboratériumi azonositds sordan megallapitott
talajrétegzOdést a mellékelt furdsszelvényeken dbrazoltuk.

TM21F +1,49 mRel; EOV Y: 812.690; EOV X: 323.263

0,0-0,2 m: sziirkésbarna agyag feltalaj,

0,2-1,2 m: sargas-fehéres, limonitos, kozepesen furhatd, kemény homokos iszap
(iszapos homokliszt), /mdllott, elagyagosodott, tormelékes tufa/,

1,2-4,0 m: sargas-fehéres, helyenként vildgossziirke, limonitos, kdzepesen furhato,
kemény-merev sovany, ill. kézepes agyag, /mdllott, elagyagosodott,
tormelékes tufal.

MTV: -m

NyTV: -m

TM22F +0,08 mRel; EOV Y: 812.706; EOV X: 323.259

0,0-1,2 m: sziirkésbarna, kdzepesen firhato, gytrhat6 sovany agyag, sok 1-10 mm-
es sziirke tufatormelékkel,

1,2-2,4 m: sargis-fehéres-sziirkés, limonitos, kozepesen furhatd, merev kovér
agyag, /mdllott, elagyagosodott, tormelékes tufa/,

2,4-3,6 m: sargis-fehéres, limonitos, kozepesen furhat6, merev kovér agyag,
/madllott, elagyagosodott, tormelékes tufa/.

MTV: -m

NyTV: -m

A fardsokban feltart rétegsorok megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak. Az 1,2 m
mélységig feltart talajok laza telepiiléstiek.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzdk értékeit részben a zavart &llapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgélati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelité szamitdsokkal
meghatarozott, valamint a tablazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt furdsszelvényeken tiintettiik fel. A szivargdsi tényezOk értékeit NISHIDA
modszerével hataroztuk meg.

Talajtipus ¥ [KN/m?] d [°] Es [MN/m?] | o, [kN/m’]
o e 1 17,2 8 10
folso sziirkésbarna agyag h=17,2 D=8 Ea=10 200
sargas-fehéres homokos 18,1 26 7-9 i
iszap w=18,1 Pr=26 Es=7 190-350
sargis-fehéres sovany, 17,1-20,6 13-22 4-13 240-290
kozepes, kovér agyagok Y=18,0 P=15 Esk=6

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a felszint 1,2 m mélységig boritd felsd talajok nem
alkalmasak a teherviselésre! Az agyagtalajok linedris zsugoroddsa szintén szamottevo (Zsi=7,2-
12,7 %), amire figyelemmel kell lenni. Még a homokos iszap esetében is (anyagihoz
viszonyitva) jelentds a térfogatvaltozé hajlam (Zsi=4,7 %).
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5. Talajvizviszonyok

A kistdj egésze erdsen tagolt teriilet a Hernddba folyé Hosdat-, Cserenk6- és Gonci-patak, a
Szerencsi-patakba folyd Arkai- és Aranyos-patak, valamint a Ronyvdba folyd Boézsva
forrasigai, tovdbba a Bodrogba folyé Hercegkuiti-, Tolcsva-, Bényei- és Madi-patak kozott.

A felsorolt patakok némelyikérdl a tajhataron kiviil van vizmérce. Azok adataibdl ismerjiik az
itteni vizfolydsok szélsOséges vizjarasit. Kora tavasszal, nyar elején és esetenként Osszel is
heves arvizet vezetnek le, mig az év mds részeiben viziik nagyon csekély.

A kistagjnak néhany boOvizii forrdsa is van, amelyek azonban akar el is apadhatnak. PI.
Holl6haza: Kékviz-forras (463-0,18 1/p); Komléska: Pusztavari-forras (35 1/p kozepes
vizhozam).

,»Lalajvizet” csak a volgytalpakon taldlunk, 2-4 m kozétt. Nem szamottevO mennyiségii és
helyenként nitrdtos is. Hasonléan igen kevés a rétegviz, 0sszmennyisége és vizhozama is
csekély.

A koziizemi vizellatds 1ényegében teljes korti, a csatornahdlézat kiépitése azonban még csak
a kezdetén van. Igy a kozcsatorndval ellatott lakdsok ardnya kistdji szinten mindossze 18,8%
(2008).

A teriileten mélyiilt fardsainkban 2015. november 28-4n 3,6-4,0 m mélységig nem értiik el a
talajviz szintjét, azonban a mélység felé novekedett a talajok viztartalma, azaz ,.kozel jartunk”
a talajviz szintjéhez.

Figyelembe véve a feltdrdskori tapasztalatokat, valamint a telepiilésen végzett korabbi
feltarasaink tapasztalatait és egyé€b ismereteinket, véleményiink szerint a teriileten a maximalis
talajvizszint a terepszint alatti ~1,5-2,0 m-es szinten varhatd, ideje a nagycsapadékos,
héolvadasos idészakokhoz kothetd (tavaszi félév). Mindezekkel egyiitt aldrendelt mennyiségii
szivargo vizek barmilyen mélységben jelentkezhetnek a teriileten.

.\ [
Miskolc, 2015. december 2. i 3 quk

Trauer Norbert
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A vizsgalt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontbdl nem
meriil fel kizaré tényez0, de a teriilet adottsdgaibdl fakadéan néhdny dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

Alapozasi mélység, alapozasi mod. Véleményiink szerint a teriileten 1,2 m mélységig feltart
folso talajok laza telepiilésiik miatt nem alkalmasak a teherviselésre, ezeket ki kell hagyni a
teherviselésbol. A tervezett épiilet alaptestjeinek alapozasi mélysége min. a jelenlegi felszin
alatti 1,2 m mélységben legyen, tehat a tervek szerinti ~-1,7 mRel szint megfelel6. Ebben a
mélységben a feltart talajok hatdrfesziiltségi alapértékének minimuma Ga min=240 KN/m?
értékkel vehetd figyelembe. A tervezett épiilet sdvalapozdssal is kivitelezhetd, de figyelemmel
kell lenni a talajok eltéré teherbirdsaira (alapszélesség). Természetesem megfelelé a vb.
lemezalapozds is, ahol erre sziikség van (medence.). Ezek eldontése statikus tervezdi
kompetencia korébe tartozik.

A magasabb fekvési padlok (0,00, +0,30, -0,45 mRel) esetében ugyan nem jelentdsek a
terhek, de figyelemmel kell lenni az telepiild gyengébb teherviseld talajokra, itt vastagabb
agyazatot kell kialakitani, tkp. talajcserét kell alkalmazni min. 0,5 m vastagsdgban. Anyaga jol
tomorithetd, nem fagyveszélyes anyag (homokos kavics, ziizottkd, stb.) legyen.

A feltart agyagféleségek térfogatvaltozd hajlamara szamottevl (Zsi=7,2-12,7 %!) vald
tekintettel javasoljuk a hatarfesziiltség minél jobb kihaszndldsit, az esetleges mozgdsok
minimalizdl4dsa érdekében. Ugyanezen okbdl fontos a felszini csapadékvizrendezés is, hogy
elkeriilhetOk legyenek az esetleges dztatdsokbol fakadé felszinmozgésok.

Az alaptestek, ald min. 50 cm vastagsagu tomoritett homokos kavics (vagy ezzel egyenértékii,
jOl tomorithetd) dgyazatot kell beépiteni, a magasabb helyzetli padlok ald — amint kordbban mér
jeleztiik — min. 50 cm vtg-ban, rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités mellett. A megkivant
tomorség Try=95 %.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a megmarado, 4talakitani tervezett Honvéd utcai bejaratnal
1évé épiilet mar bemutatott karosoddsai miatt itt fokozott figyelemmel kell eljarni,
sziikségesnek tartjuk az alaptestek megerdsitését (aldalapozds, vb. koszort), ill. a falazat
megerdsitését (vb. koszord, stb.) is. A megerdsités modjdnak eldontése statikus tervezdi
kompetencia korébe tartozik.

A munkagddrok kiemelése a kotott talajokban 1,2 m mélységig torténhet dicolds nélkiil is
min. 1:0,5 rézstiben, szaraz munkagodor esetén. 1,2-1,7 m mélység kozott hézagos, alatta
mindenképpen zartsorti ducoldst kell alkalmazni. A szemcsés talajokban, ill. a laza folso
talajokban zartsord ducolatot kell alkalmazni. Ugyanigy kotelez6 a zartsord ducolat
alkalmazasa a felszintdl a meglévd, megmarad6 épiiletek, kerités mellett is. Talajviz
jelentkezése esetén a felszintdl kotelezd a zartsort dicolat alkalmazésa.

A kivitelezés idején gondoskodni kell arrdl, hogy a felszinen lefolyé csapadékvizeket
eltereljék a munkavégzés helyérdl, a teherviseld talajok ne 4zhassanak 4t. Célszerti egy ~10-15
cm vtg. ,,biztonsdgi réteget” hagyni a munkagddrok, munkadrkok fenekén az eldzds vagy a
kiszaradds (ezekkel a teherbirds-vesztés) elkeriilése érdekében. Ezt a réteget csak kozvetleniil
az alapozdsi munkdlatok megkezdésekor szabad eltavolitani.
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Célszertinek tartjuk az esetleges pincejaratok felderitését, pontos bemérését a kivitelezés
megkezdése eldtt az esetleges kdresemények elkeriilhetOsége érdekében. Ehhez a bejarhatéd
pincejaratok pontos geodéziai bemérését, ill. ismeretlen, elfeledett pincejaratok megkutatdsara
geofizikai médszereket (elektromos szelvényezés, foldradar, stb.) javaslunk alkalmazni.

A munkavégzés soran valdszintileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére. Amennyiben
mégis jelentkezne talajviz, ugy azt nyiltviztartassal is el lehet tavolitani. Viztelenités esetén
kotelezo a felszintol zdrtsori diicoldst alkalmazni!

A feltért talajok III. — IV. fejtési és ,,N” tomoritési osztalyba sorolhatdk.

A
Miskolc, 2015. december 2. [ \%‘Jt/

Trauer Norbert
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Trauer Norbert

TM22F

Hely:
Tallya,
682 hrsz.
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